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北京市供热信息统计报表

（锅炉房）

2019-2020采暖季

北京市供热锅炉（机）房基本情况调查表

锅炉房名称：      三汇能环东方梅地亚锅炉房                 

锅炉房编码：      京（朝锅）字第02-014号              
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	北京市供热锅炉（机）房基本情况调查表

	表  号
	报表名称
	报告期别
	报送单位
	报送时间  及方式
	页码

	市政管热2-1表
	锅炉（机）房性质及隶属关系情况
	年报
	供热锅炉（机）房
	5月30日前纸介质报表
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	锅炉（机）房性质及隶属关系情况

          2019  年 —  2020  年 采暖季
	表    号：市政管热2-1表
制表机关：北京市市政市容管理委员会 

批准机关：北京市统计局

批准文号：京统函[2010]74号

有效期至：2011年12月31日止

	C01组织机构代码：  
	91110106666295220C


	       锅炉房编码：
	京（朝锅）字第02-014号


	C02锅炉（机）房名称：  三汇能环东方梅地亚锅炉房  

	C03锅炉（机）房负责人： 胡冬杰             联系电话      65818696       移动电话  13311312539                      
   锅炉（机）房联系人：  胡冬杰             联系电话    65818696         移动电话  13311312539                    

	C04锅炉（机）房所在地及行政区划
锅炉（机）房位于： 朝阳区    区（县）  建外   街道办事处（乡、镇）   郎家园      社区（村民）居委会
所在地址：   北京市朝阳区光华路4号-东方梅地亚中心                                  

通讯地址：   北京市朝阳区光华路4号                                   邮编   100076  

	C05锅炉（机）房地理位置   

1.二环以内 2.二环至三环以内 3.三环至四环以内 4.四环至五环以内 5.五环至六环以内 6.六环以外            EQ \o\ac(□,3)
C06锅炉（机）房联系方式
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	C07锅炉（机）房性质      ＊1.自供    2.自供兼社会公用   3.社会公用                                EQ \o\ac(□,1)

	C08锅炉（机）房供热对象（可多选，请打√）

□1.住宅  □2.商住楼  □3.医院  □4.商场超市  (5.写字楼  □6.政府办公楼  (7.其它办公楼

□8.学校  □9.宾馆饭店  □10.文化科技场所  □11.娱乐场所  □12.厂房  □13.其它

	C09锅炉（机）房产权单位
C091产权单位（一）：名称  第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司  联系人 赵兴华  电话  13290553433 隶属关系  90  行业归口  11  

C092产权单位（二）：名称                      联系人            电话                  隶属关系      行业归口      

C093产权单位（三）：名称                      联系人            电话                  隶属关系      行业归口      

隶属关系类型：11.中直管理局 12.国管局 13.国家国资委 14.部队 15.中央其它 20.市属 40.区(县)属 61.街道 62.镇 63.乡 90.其他 民营   
行业归口类型： 1.卫生局  2.教委  3.商务局  4.旅游局  5.文化局 6.体育局  7.国资委  8.管委   9.建委  10.文物局  11.其他        

	＊C10锅炉（机）房运行管理单位
C101组织机构代码

91110106666295220C
C102单位名称：    北京三汇能环科技发展有限公司                              

C103单位地址：     北京市丰台区长兴路16号院6号楼4层421                        传真：                                

C104联系方式：负责人（联系人）   徐利斌          职务：   总经理              联系电话：    18911280030    


锅炉房负责人：胡冬杰   统计负责人∶胡冬杰   填表人∶胡冬杰    电话：13311312539  填报日期∶2020年3月

＊说明：1.锅炉房编码请向锅炉房所在地的区（县）市政管委供热管理部门索要确认。

2.自供是指锅炉（机）房所供热量仅供给本单位或本系统所属的建筑物采暖使用。

3.锅炉（机）房运行管理单位是指本套表格市政管热表1-1表中的供热运行管理单位。

4.审核关系：锅炉（机）房占地面积（08）≥锅炉（机）房建筑面积（07）
换热站数量（10）=锅炉（机）房管理的换热站（1001）+非锅炉（机）房管理的换热站（1002）
锅炉（机）房供热总面积（11）=公共建筑供热面积（1101）+住宅供热面积（1102）
	锅炉（机）房基本情况

       2019   年 —   2020    年  采暖季

锅炉房编码：京（朝锅）字第02-014号

锅炉（机）房名称： 溴化锂直燃机房 
	表    号：市政管热2-2表
制表机关：北京市市政市容管理委员会 

批准机关：北京市统计局

批准文号：京统函[2010]74号

有效期至：2011年12月31日止

	D01组织机构代码
91110106666295220C


	D02锅炉（机）房名称：  溴化锂直燃机房                                                 

	D03锅炉（机）房投运年份   3   年


	D04锅炉（机）房供热模式     1直供式      2间供式                                             EQ \o\ac(□,1)

	D05锅炉（机）房耗能种类（可多选，请打√）
□1.燃煤      □2.重油         □3.柴油          ☑4.天然气           □5.液化气   

□6.电        □7.深层地热     □8.浅层水源地热  □9.浅层土壤源地热  □10.其他 

	D06锅炉（机）房供热能力

锅炉（机）种类

计量单位

代码

设计总装机容量

实际总装机容量

热水锅炉

MW

061

蒸汽锅炉

t/h

062

  电锅炉、热泵、直燃机

kw

063

7060
7060


	D07锅炉（机）房建筑面积      150     平方米。

	D08锅炉（机）房占地面积      600     平方米。

	D09锅炉（机）房建设总投资   1200      万元。

	D10换热站数量：   0  个

D1001锅炉（机）房管理的换热站    0    个；＊D1002非锅炉（机）房管理的换热站   0     个。

	D11锅炉（机）房供热总面积    93000        平米    

D1101 公共建筑   93000   平方米；            D1102  住宅     0      平方米。 

	D12锅炉（机）房供热量

＊D1201累计供热量              GJ；         ＊D1202单位面积累计供热量              GJ/m2。       

	D13锅炉（机）房供热范围内建筑节能情况
指标名称

计量单位

代码

数量

＊公共建筑非节能供暖面积

平方米

1301

＊公共建筑一步节能供暖面积

平方米
1302

＊公共建筑二步节能供暖面积

平方米
1303

＊公共建筑三步节能供暖面积

平方米
1304

93000㎡
＊住宅非节能供暖面积

平方米
1305

＊住宅一步节能供暖面积

平方米
1306

＊住宅二步节能供暖面积

平方米
1307

＊住宅三步节能供暖面积

平方米
1308



	D14锅炉（机）房供热范围

附表1：《住宅采暖用户明细表》

附表2：《公共建筑采暖用户明细表》

附图：《供热区域管网示意图》，要求绘出供热管网路由、采暖用户相对位置等，要求用A3号图纸。标准图样见指标说明。


锅炉房负责人：胡冬杰  统计负责人：胡冬杰   填表人∶胡冬杰    电话：13311312539  填报日期∶2020年3月

＊说明：1.累计供热量与单位面积累计供热量仅要求安装热表的填；GJ：热量单位，109焦耳。

2.非节能指1988年4月1日以前设计实施项目，一步节能指1988年4月1日以后设计实施项目，二步节能指1998年1月1日以后设计实施项目，三步节能指2004年7月1日以后设计实施项目。

3.非锅炉房管理换热站的管理单位情况见附表3。
	         锅炉（机）房能源消耗情况

                             年 —       年 采暖季

锅炉房编码：□□□□□□□□□□□□□□□□
锅炉（机）房名称：  
	表    号：市政管热2-3表
制表机关：北京市市政市容管理委员会 

批准机关：北京市统计局

批准文号：京统函[2010]74号

有效期至：2011年12月31日止

	能 源 名 称
	计 量 单 位
	代 码
	实耗数量
	折合标煤（t）
	单位面积能耗

	
	
	
	
	
	计量单位
	实耗数量

	此表格见附件：市政管热2-3表                  为方便各供热单位填制此表，减少各单位的指标换算我们已将附表中添加计算公式，请各单位在填制此表时认真填写基础数据，不要删减公式。


锅炉房负责人：         统计负责人：           填表人：       电话:         填报日期：201 年    月    日
＊说明：1.燃料项目中其它项请注明具体燃料名称。

２.各类燃料折算标煤公式在指标解释中有说明。
	         锅炉（机）房经营情况

                           年 —       年 采暖季

锅炉房编码：□□□□□□□□□□□□□□□□
锅炉（机）房名称：  
	表    号：市政管热2-4表
制表机关：北京市市政市容管理委员会 

批准机关：北京市统计局

批准文号：京统函[2010]74号

有效期至：2011年12月31日止

	指  标  名  称
	计量单位
	代码
	费用
	单位面积成本

	
	
	
	
	计量单位
	费用

	甲
	乙
	丙
	1
	丁
	2

	此表见附件：市政管热2-4表                     为方便各供热单位填制此表，减少各单位的指标换算我们已将附表中添加计算公式，请各单位在填制此表时认真填写基础数据，不要删减公式。


锅炉房负责人：         统计负责人：           填表人：       电话:         填报日期：201 年    月    日
＊说明：1.燃料费项目中其它项请注明具体燃料名称。

2.水处理费是指把原水或自来水处理成符合锅炉及供热采暖系统水质要求的给水或补水，这个过程所产生的费用为水处理费用。

3.环保费是指供热单位为了达到环保排放要求在供热生产过程中所投入的直接费用，如脱硫剂费等，不含环保设备运行时所发生的水电费。

4.审核关系：

供暖运行费用（01）= 燃料费（02）+非燃料电费（10）+水费（11）+水处理费（12）+环保费（13）+维修费（14）+人工费（15）+大修预提（实提）（16）+设备折旧（实提）（17）+管理费（18）
燃料费（02）=燃煤费（03）+重油费（04）+柴油费（05）+天然气费（06）+液化气费（07）+电费（08）+其它费（09）供暖费收缴率（21）=实收供暖费（20）/应收供暖费（19）*100﹪
	                           锅炉（机）房主要设备情况
            2019  年 —  2020 年 采暖季

锅炉房编码：京（朝锅）字第02-014号

锅炉（机）房名称：  三汇能环东方梅地亚锅炉房
	表    号：市政管热2-5表
制表机关：北京市市政市容管理委员会 

批准机关：北京市统计局

批准文号：京统函[2010]74号

有效期至：2011年12月31止

	E01热源                    能源种类：1.煤 2.燃气 3.重油 4.柴油 5.电 6.水源地热 7.土壤源地热 9.其它

热源名称

代码

能源种类

热功率计量单位

（1.MW 2.T/h 3.KW）

单台额定热功率

台数

总额定热功率

投运年份

锅炉

011

直燃机

012

天然气

KW

3530

2

7060

2017

热泵

013



	E02辅助设备（鼓风机、引风机、水泵）

设备名称

代码

单台额定功率（KW）

台数

总额定功率（KW）

投运年份

鼓风机

021

引风机

022

水泵

023

75KW
4
300
2017
45KW
6
270
2017

`



	E03水处理设备

	E031软化装置    1.有   2.无                  EQ \o\ac(□,1)
	E032水质情况    1.合格   2.不合格               EQ \o\ac(□,1)

	E033除氧装置    1.有   2.无                  EQ \o\ac(□,1)
	E034水质情况    1.合格   2.不合格               EQ \o\ac(□,1)

	E04环保设备   

	E041除尘装置    1.有    2.无                   EQ \o\ac(□,1)
	E042排烟情况    1.合格   2.不合格               EQ \o\ac(□,1)

	E043脱硫装置    1.有   2.无                  EQ \o\ac(□,1)
	E044排烟情况    1.合格   2.不合格               EQ \o\ac(□,1)

	E05计量装置  

安装地点

代码

计量装置

台数

锅炉（机）房

0501

水流量计量

2

0502
电计量

0503

热计量

换热站

0504

水流量计量

0505

电计量

0506

热计量

建筑物入口

0507

热计量

室内热用户

0508

热计量

0509已安装分户热计量装置的供暖面积               m2

0510具备安装分户热计量装置条件的供暖面积         m2
	E06节能装置
安装地点

代码

节能装置（可多选）

锅炉（机）房

061

2

4

6

7

1.分层燃烧装置 2.燃烧自控 3.气候补偿 4.烟气热量回收装置 5.风机变频装置 6.水泵变频装置 7.分时分区控制 8.功率因数补偿 9.其它
换热站

062

2

1.气候补偿 2.变频技术 9.其它                    

热力管网

063

1

2

4

1.调节阀 2.自立式压差调节阀 3.自立式流量调节阀 4.平衡阀 9.其它     

热用户

064

2

1.分户热计量装置 2.温控阀 9.其它                           



	锅炉房负责人：胡冬杰   统计负责人：胡冬杰   填表人∶胡冬杰    电话：13311312539  填报日期∶2020年3月



	                         锅炉（机）房安全设施情况
             2019  年 —  2020年 采暖季

锅炉房编码：京（朝锅）字第02-014号

锅炉（机）房名称：  三汇能环东方梅地亚锅炉房
	表    号：市政管热2-6表
制表机关：北京市市政市容管理委员会 

批准机关：北京市统计局

批准文号：京统函[2010]74号

有效期至：2011年12月31日止

	安全系统
	代码
	设置情况（1.设置   2.未设置）

	甲
	乙
	1

	一、消防系统
	01
	—

	1、报警系统：
	02
	1

	①烟气报警系统
	03
	1

	②火灾自动报警系统
	04
	1

	2、灭火系统：
	05
	—

	①消火栓系统
	06
	1

	②自动灭火系统（自动喷淋装置、自动喷雾装置等）
	07
	1

	③移动式灭火器
	08
	1

	二、安全保护系统
	09
	—

	①锅炉循环水压低于规定值时的保护装置
	10
	1

	②锅炉出水超压保护装置
	11
	1

	③锅炉出水超温保护装置
	12
	1

	④鼓、引风机、锅炉循环泵断电连锁保护装置
	13
	1

	⑤高低水位报警及低水位联锁保护装置
	14
	1

	⑥熄火保护装置
	15
	1

	⑦燃油、燃气压力低于规定值时的保护装置
	16
	1

	⑧事故照明装置
	17
	1

	⑨其它保护装置            
	18
	—


锅炉房负责人： 胡冬杰     统计负责人：胡冬杰   填表人∶胡冬杰    电话：13311312539  填报日期∶2020年3月
	锅炉（机）房供热管网情况（一）

                2019  年 —  2020 年 采暖季

锅炉房编码：京（朝锅）字第02-014号

锅炉（机）房名称：三汇能环东方梅地亚锅炉房
	表    号：市政管热2-7表
制表机关：北京市市政市容管理委员会 

批准机关：北京市统计局

批准文号：京统函[2010]74号

有效期至：2011年12月31日止

	一次供热管网
	代码
	管道长度

（m）
	＊管网状况

（1.好 2.中 3.差）
	主要保温

材料
	＊保温状况

（1.好 2.中 3.差）

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4

	一、地沟敷设管网
	01
	—
	—
	—
	—

	①管径DN≤300
	02
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	03
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	04
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	05
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	06
	
	
	
	

	②300＜管径DN＜800
	07
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	08
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	09
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	10
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	11
	
	
	
	

	③管径DN≥800
	12
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	13
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	14
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	15
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	16
	
	
	
	

	二、直埋管网
	17
	—
	—
	—
	—

	①管径DN≤300
	18
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	19
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	20
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	21
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	22
	
	
	
	

	②300＜管径DN＜800
	23
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	24
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	25
	
	
	
	

	（续）
	
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	26
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	27
	
	
	
	

	③管径DN≥800
	28
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	29
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	30
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	31
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	32
	
	
	
	

	三、架空管网
	33
	—
	—
	—
	—

	①管径DN≤300
	34
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	35
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	36
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	37
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	38
	
	
	
	

	②300＜管径DN＜800
	39
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	40
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	41
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	42
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	43
	
	
	
	

	③管径DN≥800
	44
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	45
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	46
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	47
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	48
	
	
	
	

	四、管网调节方式（可多选）
	49
	1.调节阀 2.自立式压差调节阀 3.自立式流量调节阀

4.平衡阀 5.温控阀 9.其它



锅炉房负责人：         统计负责人：           填表人：       电话:         填报日期：201 年    月    日
＊说明：1.供热系统为直供式的锅炉（机）房免填此表。

2.管网状况：好－管道、支架无锈蚀，阀门、管件等状态完好。

中－管道、支架局部锈蚀，阀门、管件等基本完好。

差－管道、支架严重锈蚀，跑、冒、滴、漏严重，阀门、管件等不符合要求。

3.保温状况：好－保温厚度、保温材料符合要求，保温材料、防水层、保护层完好。

良－保温厚度、保温材料符合要求，保温材料基本完好，防水层、保护层部分损坏。

差－保温厚度、保温材料不符合要求，保温材料、防水层、保护层严重损坏。
	锅炉（机）房供热管网情况（二）

               2019  年 —   2020 年 采暖季

锅炉房编码：京（朝锅）字第02-014号

锅炉（机）房名称：三汇能环东方梅地亚锅炉房
	表    号：市政管热2-8表
制表机关：北京市市政市容管理委员会 

批准机关：北京市统计局

批准文号：京统函[2010]74号

有效期至：2011年12月31日止

	二次供热管网或直供管网
	代码
	管道长度

（m）
	＊管网状况

（1.好 2.中 3.差）
	主要保温

材料
	＊保温状况

（1.好 2.中 3.差）

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4

	一、地沟敷设管网
	01
	—
	—
	—
	—

	①管径DN≤300
	02
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	03
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	04
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	05
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	06
	
	
	
	

	②300＜管径DN＜800
	07
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	08
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	09
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	10
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	11
	
	
	
	

	③管径DN≥800
	12
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	13
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	14
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	15
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	16
	
	
	
	

	二、直埋管网
	17
	—
	—
	—
	—

	①管径DN≤300
	18
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	19
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	20
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	21
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	22
	
	
	
	

	②300＜管径DN＜800
	23
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	24
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	25
	
	
	
	

	（续）
	
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	26
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	27
	
	
	
	

	③管径DN≥800
	28
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	29
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	30
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	31
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	32
	
	
	
	

	三、架空管网
	33
	—
	—
	—
	—

	①管径DN≤300
	34
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	35
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	36
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	37
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	38
	
	
	
	

	②300＜管径DN＜800
	39
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	40
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	41
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	42
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	43
	
	
	
	

	③管径DN≥800
	44
	—
	—
	—
	—

	  其中：1980年至1990年安装
	45
	
	
	
	

	        1991年至1995年安装
	46
	
	
	
	

	        1996年至2000年安装
	47
	
	
	
	

	        2001年以后安装
	48
	
	
	
	

	四、管网调节方式（可多选）
	49
	1.调节阀 2.自立式压差调节阀 3.自立式流量调节阀

4平衡阀 5.温控阀 9.其它



锅炉房负责人：         统计负责人：           填表人：       电话:         填报日期：201 年    月    日
＊说明：1.管网状况：好－管道、支架无锈蚀，阀门、管件等状态完好。

中－管道、支架局部锈蚀，阀门、管件等基本完好。

差－管道、支架严重锈蚀，跑、冒、滴、漏严重，阀门、管件等不符合要求。

2.保温状况：好－保温厚度、保温材料符合要求，保温材料、防水层、保护层完好。

良－保温厚度、保温材料符合要求，保温材料基本完好，防水层、保护层部分损坏。

差－保温厚度、保温材料不符合要求，保温材料、防水层、保护层严重损坏。
	           锅炉（机）房本年度计划运营情况

                                2019  年 —   2020 年 采暖季

锅炉房编码：京（朝锅）字第02-014号

锅炉（机）房名称：  三汇能环东方梅地亚锅炉房
	表    号：市政管热2-9表
制表机关：北京市市政市容管理委员会 

批准机关：北京市统计局

批准文号：京统函[2010]74号

有效期至：2011年12月31日止

	指  标  名  称
	计量单位
	代码
	数量

	甲
	乙
	丙
	1

	一、2010-2011采暖季计划供暖面积
	93000m2
	01
	

	其中：住   宅
	m2
	23
	

	          公   建
	93000m2
	24
	

	比2009年 — 2010年 采暖季增加/减少
	m2
	02
	

	其中：住   宅
	m2
	25
	

	      公   建
	m2
	26
	

	二、2010-2011采暖季计划更新、维修费用
	—
	—
	———

	1.计划更新、维修费用
	万元
	03
	

	   计划完成维修项目
	项
	04
	                 

	   计划完成时间
	—
	05
	        年        月

	2. 其中投入节能费用
	万元
	06
	

	   计划完成节能项目
	项
	07
	

	   计划完成时间
	—
	08
	        年        月

	三、2010-2011采暖季计划储备燃料情况
	—
	—
	———

	   1.计划储备燃料用煤
	70万m³
	09
	

	   其中：① 10月份以前储备量
	吨
	10
	

	             占计划总储备量的比率
	﹪
	11
	

	         ② 12月份以前储备量
	吨
	12
	

	             占计划总储备量的比率
	﹪
	13
	

	         ③ 采暖结束以前储备量
	吨
	14
	

	             占计划总储备量的比率
	﹪
	15
	

	   2.计划预定的燃油量
	吨
	16
	

	  其中：① 10月份以前预定的燃油量
	吨
	17
	

	           占计划总用量的比率
	﹪
	18
	

	        ② 12月份以前预定的燃油量
	吨
	19
	

	              占计划总用量的比率
	﹪
	20
	

	        ③ 采暖结束以前预定的燃油量    
	吨
	21
	

	              占计划总用量的比率
	﹪
	22
	


锅炉房负责人：        统计负责人：         填表人：         电话:           填报日期：201 年    月    日
说明：审核关系：

1.计划供暖面积（01）＞比上年度增加（02）
2.12月份以前储备量（12）≥10月份以前储备量（10）
3.采暖结束前储备量（14）≥12月份以前储备量（12）
4.计划储备燃料用煤（09）≤采暖结束前储备量（14）
5.占计划总储备量的比率（11）=10月份以前储备量（10）/计划储备燃料用煤（09）*100﹪

6.占计划总储备量的比率（13）=12月份以前储备量（12）/计划储备燃料用煤（09）*100﹪

7.占计划总储备量的比率（15）=采暖结束前储备量（14）/计划储备燃料用煤（09）*100﹪

8.12月份以前燃油预定量（19）≥10月份以前燃油预定量（17）
9.采暖结束前燃油预定量（21）≥12月份以前燃油预定量（19）
10.计划预定燃油量（16）≤采暖结束前燃油预定量（21）
11.占计划总用量的比率（18）=10月份以前燃油预定量（17）/ 计划预定燃油量（16）*100﹪

12.占计划总用量的比率（20）=12月份以前燃油预定量（19）/ 计划预定燃油量（16）*100﹪

13.占计划总用量的比率（22）=采暖结束前燃油预定量（21）/ 计划预定燃油量（16）*100﹪

附表一

住宅采暖用户明细表
表    号：市政管热2-10表
制表机关：北京市市政市容管理委员会 

批准机关：北京市统计局

批准文号：京统函[2010]74号
       年 —       年  采暖季     有效期至：2011年12月31日止
	序号
	详 细 地 址（包含楼号）
	＊供热面积（m2）
	＊建筑节能情况
	所在街道办事处（乡、镇）

	甲
	乙
	1
	2
	3

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	


锅炉房负责人：         统计负责人：        填表人：        电话:          填报日期：   年    月    日
＊说明：1.本表中所填商住楼面积不含商用部分，商用部分面积应在附表二《公共建筑采暖用户明细表》中填写。
2.供暖面积指建筑面积。

3. 建筑节能分非节能、一步节能、二步节能、三步节能四个档次；非节能指1988年4月1日以前设计实施项目，一步节能指1988年4月1日以后设计实施项目，二步节能指1998年1月1日以后设计实施项目，三步节能指2004年7月1日以后设计实施项目。

4.本表格可以复印。
附表二
公共建筑采暖用户明细表

表    号：市政管热2-11表
制表机关：北京市市政市容管理委员会 

批准机关：北京市统计局

批准文号：京统函[2010]74号

                              2019   年 —  2020 年  采暖季    有效期至：2011年12月31日止
	项目
	详 细 地 址
	＊供暖面积                    （m2）
	＊建筑节能情况
	所在街道办事处             （乡、镇）

	甲
	乙
	1
	2
	3

	医院小计
	　
	　
	—
	—

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	宾馆饭店小计
	　
	　
	—
	—

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	商场超市小计
	　
	　
	—
	—

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	写字楼小计
	　
	　
	—
	—

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	商住楼（底商）小计
	　
	　
	—
	—

	　（用户名称）
	东方梅地亚中心　
	93000　
	　
	建外街道

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	院校小计
	　
	　
	—
	—

	  高校
	　
	　
	　
	　

	　  （用户名称）
	　
	　
	　
	　

	  中学
	　
	　
	　
	　

	　  （用户名称）
	　
	　
	　
	　

	  小学
	　
	　
	　
	　

	　  （用户名称）
	　
	　
	　
	　

	幼儿园小计
	　
	　
	—
	—

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	＊文化科技场所小计
	　
	　
	—
	—

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	＊娱乐场所小计
	　
	　
	—
	—

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	机关单位办公楼小计
	　
	　
	—
	—

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	厂房小计
	　
	　
	—
	—

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	其它小计
	　
	　
	—
	—

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　

	　（用户名称）
	　
	　
	　
	　


锅炉房负责人：胡冬杰    统计负责人：胡冬杰   填表人∶胡冬杰    电话：13311312539  填报日期∶2020年3月
＊说明：1.文化科技场所包括体育场馆、电影院、图书馆、科技馆、博物馆、少年宫等；娱乐场所包括歌舞厅、洗浴中心等。

2.供暖面积指建筑面积。

3. 建筑节能分非节能、一步节能、二步节能、三步节能四个档次；非节能指1988年4月1日以前设计实施项目，一步节能指1988年4月1日以后设计实施项目，二步节能指1998年1月1日以后设计实施项目，三步节能指2004年7月1日以后设计实施项目。

4.本表格可以复印。
附表三
非锅炉房管理换热站的管理单位情况

表    号：市政管热2-12表
制表机关：北京市市政市容管理委员会 

批准机关：北京市统计局

批准文号：京统函[2010]74号
                                       年 —       年  采暖季   有效期至：2011年12月31日止
 换热站名称:                         

	换热站的管理单位
	代码
	内容

	名    称
	01
	

	地    址
	02
	

	邮政编码
	03
	

	电    话
	04
	

	负 责 人
	05
	

	负责人联系方式
	06
	


换热站名称:                

	换热站的管理单位
	代码
	内容

	名    称
	01
	

	地    址
	02
	

	邮政编码
	03
	

	电    话
	04
	

	负 责 人
	05
	

	负责人联系方式
	06
	


换热站名称:                     
	换热站的管理单位
	代码
	内容

	名    称
	01
	

	地    址
	02
	

	邮政编码
	03
	

	电    话
	04
	

	负 责 人
	05
	

	负责人联系方式
	06
	


换热站名称:                 

	换热站的管理单位
	代码
	内容

	名    称
	01
	

	地    址
	02
	

	邮政编码
	03
	

	电    话
	04
	

	负 责 人
	05
	

	负责人联系方式
	06
	


＊说明：1.本表格可以复印

三、附   录

指标解释
《供热运行管理单位性质及隶属关系情况》（市政管热1-1表）

1．A01组织机构代码：所有单位均应填报本项。指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》（GB11714-1997），由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位 、机关、社会团体、民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。具体填写规定如下：
组织机构代码填写规定 法人单位和产业活动单位组织机构代码均由八位无属性的数字（或规定字母）和一位校验码组成。在填写时，要按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写。已经领取了组织机构代码的法人单位和产业活动单位必须使用组织机构代码，不得使用临时代码。不属于组织机构代码赋码范围的单位，由各级统计机构从临时码段赋予代码。
临时代码使用规定 尚未领取法定代码的单位应及时到技术监督部门补领。本次调查以前不属于法定代码赋码范围，已被赋予临时码的单位，依然沿用原临时码，新增需赋临时码的单位从本次调查发放的临时码段赋予。各级统计机构要严格控制临时代码的发放，做到发放代码的不重不漏。
2．A02供热运行管理单位名称：所有单位均应填报本项。指经有关部门批准正式使用的单位全称。
企业的详细名称按工商部门登记的名称填写；行政、事业单位的详细名称按编制部门登记 、批准的名称填写；社会团体、民办非企业单位和基层群众自治组织的详细名称按民政部门登记、批准的名称填写。填写时要求使用规范化汉字全称，与单位公章所使用的名称完全一致 。
凡经登记主管机关核准或批准，具有两个或两个以上名称的单位，要求填写一个法人单位名称，同时用括号注明其余的单位名称。
3．A03供热运行管理单位负责人：所有单位均应填报本项。 指依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。
企业法定代表人按《企业法人营业执照》填写；事业单位法定代表人按《事业单位法人证书》填写；机关的法定代表人填写单位主要负责人；社团法定代表人按《社团法人登记证书》填写；民办非企业法定代表人按《民办非企业单位（法人）登记证书》填写；产业活动单位填写本单位的主要负责人。

供热运行管理单位联系人：所有单位均应填报本项。指可以处理单位日常事务的单位工作人员。

联系电话和移动电话要分别填写，如有分机号用“—”隔开。
4．A04供热运行管理单位所在地址：指单位实际所处的详细地址等。本栏分两部分填写：
第一部分：单位所在的街道办事处（乡、镇）。 所有单位均应填报本项 。位于城市内的单位填写所在街道办事处名称和社区居委会名称；位于农村的单位填写所在乡（镇）的名称和村民委员会名称。         

第二部分：详细地址和邮政编码。所有单位均应填报本项 。按照邮政部门指定的唯一的通邮地址和邮政编码填写。
5. A05单位地理位置：所有单位均应填写本项。按二、三、四、五、六环路范围已形成的路线范围，填写本单位所处位置。
6. A06联系方式：所有单位均应填报本项。包括固定电话、传真电话、分机号、单位电子信箱。其中：固定电话要求必须填写，其它项可据本单位实际情况填写。在填写电话号码时，将号码以左顶齐方式从左向右填写在方框内。

7. A07单位所有制：所有单位均应填报本项。
按企业或生产经营性单位的登记注册类型即其在工商行政管理机关登记注册的类型填写。 如企业登记注册类型发生变化，但未及时到工商部门变更登记，企业应根据变化后的实际情况填写。
机关、事业单位和社会团体及其他组织的登记注册类型，按其主要经费来源和管理方式，根据实际情况，对应登记注册类型与代码填写。
工商行政管理部门对企业（单位）登记注册的类型分为以下各种：
国有企业：指企业全部资产归国家所有，并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的非公司制的经济组织。不包括有限责任公司中的国有独资公司。
集体企业：指企业资产归集体所有，并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的经济组织。
股份合作企业：指以合作制为基础，由企业职工共同出资入股，吸收一定比例的社会资产投资组建，实行自主经营，自负盈亏，共同劳动，民主管理，按劳分配与按股分红相结合的一种集体经济组织。
联营企业：两个及两个以上相同或不同所有制性质的企业法人或事业单位法人，按自愿、平等、互利的原则，共同投资组成的经济组织称为联营企业。联营企业包括国有联营企业、集体联营企业、国有与集体联营企业和其他联营企业。
私营企业：指由自然人投资设立或由自然人控股，以雇佣劳动为基础的营利性经济组织。包括按照《公司法》、《合伙企业法》、《私营企业暂行条例》规定登记注册的私营独资企业、私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和个人独资企业。
其他：指上述类型之外的其他内资经济组织。

8. A08隶属关系：所有法人单位均应填报本项。
指本单位隶属于哪一级行政管理单位，按照《单位隶属关系代码》分为：中直管理局、国管局、国家国资委、部队、中央其他、市属、区（县）属、街道、镇、乡、其他。
在填写隶属关系时，须注意以下几点：
（1）中央与地方双重领导的单位，以领导为主的一方来划分中央属或地方属。
（2）无主管部门的单位、外省在我市的办事机构所开办的在京法人单位，隶属关系填“其他”。隶属于“中央”的单位兴办的集体企业，隶属关系填“其他”。
（3）乡改镇的原乡办企业（单位），如果还隶属于乡镇企业局管理，该企业（单位）的隶属关系仍应填“乡”。

9. A09行业归口：所有法人单位均应填报本项。指本单位归属于哪个行业类别，各单位请按实际情况填写。
10.A10供热运行管理单位上级单位：本栏目分五部分填写 ，主要反映供热运行管理单位所归属的上级法人单位的单位名称、单位地址及负责人（联系人）联系方式、单位所有制和隶属关系。
外国企业（组织）常驻代表机构、办事机构填写本栏中的法人单位名称时要填写其外国法人 （机构）单位的名称。

第一部分：A 1001单位名称参照2.A02项。

第二部分：A 1002要求写明单位所在的省（自治区、直辖市）、地（区、市、州、盟）、县（区、市、旗），乡（镇）以及具体街（村）的名称和详细的门牌号码及邮政编码，不能填写通讯号码或通讯信箱号码。

第三部分：A 1003单位联系方式参照6.A06项填写。

第四部分：A 1004单位所有制形式参照7.A07项填写。

第五部分：A 1005单位隶属关系参照8.A08项填写。
《锅炉（机）房性质及隶属关系情况》（市政管热2-1表）

1．C01组织机构代码：所有锅炉（机）房均应填报本项。指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》（GB11714-1997），由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位 、机关、社会团体、民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。锅炉（机）房可参照供热单位组织机构代码填报。
2．C02锅炉（机）房名称：所有锅炉（机）房均应填报本项。独立经营的锅炉（机）房填写有关部门批准正式使用的锅炉（机）房全称。填写时要求使用规范化汉字全称，与锅炉（机）房公章或锅炉房门外标牌所使用的名称完全一致。
凡经登记主管机关核准或批准，具有两个或两个以上名称的锅炉（机）房，要求填写一个法人锅炉（机）房名称，同时用括号注明其余的锅炉（机）房名称。

非独立经营的锅炉（机）房按照供热单位简称+锅炉房所在街道或社区的方式填写。如北京某某供热经营管理有限公司下属的位于海淀区学院路的锅炉房就可以填写为某某供热公司学院路锅炉房。
3．C03锅炉（机）房负责人：所有锅炉（机）房均应填报本项。 指依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。非独立经营的锅炉（机）房指单位指定或委派的负责管理锅炉（机）房事务的负责人。
企业法定代表人按《企业法人营业执照》填写；事业单位法定代表人按《事业单位法人证书》填写；社团法定代表人按《社团法人登记证书》填写；民办非企业法定代表人按《民办非企业单位（法人）登记证书》填写；产业活动单位填写本单位的主要负责人。

锅炉（机）房联系人：所有锅炉（机）房均应填报本项。指可以处理锅炉（机）房日常事务的锅炉（机）房工作人员。

联系电话和移动电话要分别填写，如有分机号，分机号与主机号用“—”隔开；移动电话如果是异地的，请注明所属地。
4．C04锅炉（机）房所在地址：指锅炉（机）房实际所处的详细地址等。本栏分两部分填写：
第一部分：锅炉（机）房所在的街道办事处（乡、镇）。 所有锅炉（机）房均应填报本项 。位于城市内的锅炉（机）房填写所在街道办事处名称和社区居委会名称；位于农村的锅炉（机）房填写所在乡、镇名称和村民委员会名称。 

第二部分：锅炉（机）房的详细地址及通讯地址。所有锅炉（机）房均应填报本项 。详细地址指锅炉房所在的具体位置，填写内容要力求可以帮助核查人员方便地查找到锅炉房。
5. C05锅炉（机）房地理位置：所有锅炉（机）房均应填写本项。按二、三 、四、五、六环路范围已形成的路线范围，填写本锅炉（机）房所处位置。
6．C06锅炉（机）房联系方式：所有锅炉（机）房均应填报本项。包括固定电话、传真电话、分机号和锅炉（机）房电子信箱。所有项均应根据本锅炉（机）房实际情况填写。没有的可以不填，其中固定电话以及24小时值班电话必须填写。在填写分机号时，将号码以左顶齐方式从左向右填写在方框内。
7．C07锅炉（机）房性质：所有锅炉（机）房均应填报本项。根据锅炉（机）房供热范围进行划分。

自供是指锅炉（机）房所供热量仅供给本单位或本系统所属的建筑物采暖使用。
社会公用是指锅炉（机）房所供热量可供给任何组织或个人所属建筑物采暖使用。
8．C08锅炉（机）房供热对象：所有锅炉（机）房均应填报本项。本项为复选指标。
住宅：是指专供居住的房屋，包括别墅、公寓 、职工家属宿舍和集体宿舍（不包括职工单身宿舍和学生宿舍）等。住宅按性质可分为普通住房、经济适用房和别墅、高档公寓。
商住楼：主要用于居民居住，底层或局部用于商业等经营性业务的房屋。  

医院：以预防和治疗疾病为主要任务并设有病房的医疗机构。包括门诊部、急诊部、住院部、各种诊断治疗辅助部门和行政管理部门。可分为综合医院、专科医院等。

商场超市：聚集在一个或相连的几个建筑物内的各种商店或所组成的市场。

写字楼：指企业、事业、机关、团体、学校、医院等单位办公用的建筑物。

政府办公楼：指用于政府、机关等行政部门的工作人员办公的建筑物。

其它办公楼：指除政府办公楼以外的用于办公、处理工作事务的建筑物。

学校：有计划、有组织地进行系统教育的机构。

宾馆饭店：招待宾客住宿、吃饭的地方。

文化科技场所：是指少年宫、博物馆、文化广场、会展中心等场所

娱乐场所：是指酒吧、歌舞厅、洗浴中心等用于休闲的场所。

厂房：工场或工厂的房屋。

其他：指上述类型之外的其他供热对象。

9.C09锅炉（机）房产权单位：产权单位不是其管理运营单位的锅炉（机）房应填报本项。填写其产权单位的单位名称、联系人联系电话、行业归口及隶属关系。产权单位超过三个的，仅填其最主要的前三个产权单位情况。产权为小区业主共有的，填写某某小区。

10. C10 锅炉（机）房运行管理单位：所有法人锅炉（机）房均应填报本项。
本栏目分四部分填写，反映锅炉（机）房所归属法人单位的组织机构代码、单位名称、单位地址、法定代表人、负责人（联系人）的联系方式。
外国企业（组织）常驻代表机构、办事机构填写本栏中的法人单位名称时要填写其外国法人 （机构）单位的名称，法人单位组织机构代码统一填写“000000000”。

第一部分：C 101组织机构代码参照1.C01项填写。
第二部分：C102单位名称参照2.C02项。

第三部分：C103单位地址要求写明单位所在的省 （自治区、直辖市）、地（区、市、州、盟）、县（区、市、旗），乡（镇）以及具体街（村）的名称和详细的门牌号码及邮政编码，不能填写通讯号码或通讯信箱号码。
其他指标

直供式：锅炉出水不经过热交换直接送热到用户的供热方式。

间供式：锅炉出水经一次管网送到换热器换热后,由二次管网间接送热到用户的供热方式。

锅炉耗能种类：指锅炉耗能类别。如煤、气、电、油等。

热水锅炉：以水为热媒的锅炉称热水锅炉。
蒸汽锅炉：以蒸汽为热媒的锅炉称蒸汽锅炉。

电锅炉：将电能直接转换成热能的锅炉。

热泵：利用逆卡诺循环原理，使载热工质从低温余热中吸收热量并在温度较高处放出热量的热供应装置。
设计总装机容量：指规划设计建设的供热热源设备额定热功率的总计。

实际总装机容量：指实际安装的供热热源设备额定热功率的总计。

锅炉(机)房建筑面积：指主机房、辅机房及其附属建筑物包括办公楼等供热厂区建筑物的建筑面积总和。

占地面积：指锅炉房厂区或热源生产区域的占地面积。（厂区围墙内占地面积,包括绿化面积、道路、煤场、灰场、灰池等）

建设总投资：锅炉（机）房在建设过程中固定资产投资和流动资产投资的总和。

供热面积：指供热企业（单位）向城市各类房屋建筑物、构筑物及其附属设施供热的全部建筑面积。

供热量：供热系统在单位时间段内向供热用户所供应的热量。

实有人员：供热运行管理单位或锅炉（机）房实际工作人员总数,包括借调人员。

燃料：指在锅炉（机）中用来转换成热能的气体、液体或固体等在经济上值得利用其发热值的物质的总称。如煤、气、油、电等。

非燃料电：指供热系统除锅炉（机）用来直接转换热能的用电外的电耗。如辅机用电、照明用电等

NM3：标准立方米。通常指1标准大气压（0.1013MPa）、20℃的状态称为标准状态，在该状态下占的气体体积叫标准立方米。
标煤：是指发热量为29.3076 MJ/Kg（7000Kcal/Kg）的煤。各种燃料折合成标煤的计算公式为：

标煤实耗数量=燃料发热量（MJ/Kg）×燃料实耗数量÷29.3076 MJ/Kg
非燃料电费：指锅炉机房内除锅炉、热泵以外的用电设备的用电费用。

维修费：为保证供热系统正常使用，对其进行维护和修理的费用。

人工费：指生产管理部门的职工、临时工、学徒工的工资及工资性津贴和福利。

大修预提：企业固定资产大修间隔的时间较长，在固定资产两次大修受益期间内进行预提的用于大修的资金，作为当期费用。
设备折旧：设备等固定资产在使用过程中逐渐损耗的补偿，应记入成本。

管理费：指供热单位行政部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。根据“利润表”中的“管理费用”项的本期累计数填报。

应收供暖费：热用户按物价局规定的采暖价格应支付给供热单位的采暖用热费。

直燃机：直燃式空调机又称直燃式溴化锂吸收式冷温水机，可同时或单独提供制冷、采暖、卫生热水，直接利用燃油或燃气提供能源，一般制冷剂是水，吸收剂是溴化锂。
锅炉（机）额定热功率：指锅炉（机）在额定参数（压力、温度）和保证一定效率下的最大连续蒸发量或产热量，即额定出力。

额定功率（泵与风机）：一般指泵与风机在额定参数（压力、温度、流量）和保证一定效率下能够连续输出的有效功率。一般在产品铭牌上标注的功率即额定功率。
软化装置：为防止形成钙、镁等矿物质的沉淀（即水垢），造成用水器材的效率减低甚至是故障，对水中含有的钙镁等成分进行处理的装置。
热计量装置：通过测量热媒的焓差和质量流量，进行热量计量的装置。

用户室内热计量装置：安装于热用户末端的热计量装置；主要形式有热量表、电子式热分配表、蒸发式热分配表等。

分层燃烧装置：是指通过特殊的筛分机械设备,将煤仓里的燃煤,按大颗粒在下、中颗粒在中、小颗粒在上的排列顺序,均匀地铺撒在炉排上,从而形成一种松散、分层、透风孔隙大的煤层结构,使整个燃烧过程更加符合锅炉的结构特点，提高锅炉燃烧热效率的节能装置。
燃烧自控：用微处理控制器、传感器等组成自控系统，通过对锅炉燃烧过程的控制，即对燃料量和鼓、引风量的调节，实现对锅炉蒸汽压力或锅炉出水温度的的监测和自动控制。

气候补偿器：主要是根据室外气候温度的变化，用户设定的不同时间的室内温度要求，按照设定曲线求出恰当的供水温度，自动控制供水温度，实现供热系统的供水温度的气候补偿，也可以通过室内温度传感器根据室温调节供水温度实现室温补偿，还有限定最低回水温度的功能。
烟气热量回收装置：指对锅炉尾部排烟所含的热量进行合理回收再利用的装置。
变频装置：为实现节能，利用电力器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
分时分区控制：按照不同供热回路，在不同时段可实现供热系统的有效供热调节。

功率因数补偿：功率因数补偿装置是一个通用性的补偿装置，可工作于工频低压电网，用以补偿用电设备的感性无功功率，是一套高效的节电装置。
调节阀：在供热系统中用于调节供热介质流量的阀门。

自力式压差调节阀：是一种无需外来能源，依靠被调介质自身的压力变化，实现控制阀前压力或阀后压力及压差调节的装置。
自力式流量调节阀：是一种无需外来能源，依靠被调介质自身的压力变化，在一定工作差压范围内，可以有效地控制通过的介质流量的的节能装置。

平衡阀：平衡阀是用于消除供热环路剩余压头，是通过改变阀芯与阀座的间隙（开度），来改变流经阀门的流动阻力，以达到调节流量的目的。
温控阀：分自力式和它力式。通过温度传感、装置执行机构实现控制点温度的设定值。
一次供热管网：间供式供热系统中的热水管网分为两部分，其中连接于集中供热热源与热力站之间的管网就叫做一次供热管网。

二次供热管网：间供式供热系统中的热水管网分为两部分，其中连接热力站与热用户之间的管网叫做二次供热管网。

直供管网：直供式供热系统中连接于供热热源与热用户之间的管网叫做直供管网。

换热站：是一次供热管网热媒与二次供热管网热媒进行热量交换、热量分配并装有与供热有关的其它设备、仪表和控制装置的机房，也是供热系统监控和调节的枢纽。

供热区域管网示意图标准图样：图中建筑应标出其在《住宅（公建）采暖建筑明细表》中相应序号。
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