直燃机维保合同                                                                    三汇能环  服务冷暖   

直 燃 机 年 度 维 保 合 同（报价样本）
甲方：                                            编号：NH-140403-Q-01-001-001
乙方:北京三汇能环科技发展有限公司                         

经甲乙双方友好协商，乙方就甲方公司四台直燃机年度维保一事项达成如下协议：

项目内容（具体见附件）：
 3台LS直燃机（LDF-220）年度维保技术服务；

 1台LS直燃机(LDF-110ES)年度维保技术服务。

二． 甲方权利和义务：
1.按协议约定支付乙方各项费用；

2.承担直燃机维保、定期保养及非乙方损坏所发生的费用；
3.监督乙方的工作。
三．乙方权利和义务：
1．空调运行前和停机后。对各直燃机进行二次停机检查、维护。做好维保记录并存档；

2．空调运行期间，我司每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理；

3. 机组出现故障，接客户电话（24小时服务电话400-636-7337）后3小时内赶到现场。 

4．维护保养中所发生的低值易耗品单价1000元以内的由我司承担，单价超过1000元以上的材料和所需更换零配件费用由贵单位支付。

5．遵守贵司的规章制度，作到人走料尽地净；

6.  免费提供机电设备技术咨询服务

7.  贵方空调设备管理、操作人员免费专业技能培训

8. 每次维修保养结束我司技术人员和贵司操作人员进行技术交流，就检测到的问题进行沟通，确保机组安全/高效率运行

9.我司自行提供维修保养需要的工具

10.我司提供的保养维修材料/零配件必须与合同约定的一致，符合国家相关质量标准；

合同履行的期限、地点：

 1.期限：自 2014 年 4  月  30  日起生效至 2017 年  3 月  31  日终止。
 2.地点：甲方空调房。
合同金额和结算方式：

 1. 合同金额（人民币）：贰拾万柒仟元整。￥：207,000.00元

 1.1 每年直燃机（LDF-220）年度维保技术服务：18000元/台/年×3台=54000元/年；

 1.2 每年直燃机(LDF-110ES)年度维保技术服务：15000元/台/年×1台=15000元/年
 2. 付款方式：每年5月10日前付清合同额30%（即：20700.00元）；每年5月30日前付清合同额30%（即：20700.00元）；每年11月30日前付清合同额30%（即：20700.00元）；次年4月30日前付清合同总额10%（即：6900.00元）。

 3. 费用界定：

 3.1 乙方负责直燃机的年度维保，对直燃机发生的问题和出现的故障及时进行诊断，并组织力量解决和排除；非乙方原因或不可抗力造成的设备损毁，乙方均不承担责任。

 3.2 乙方需额外承担费用的部分：因乙方员工故意或过失产生的维修费用由乙方承担。

六.争议处理办法：如发生争议，双方友好协商解决或按合同法办理。

七．其他约定事项：
未尽事宜双方协商解决。
2．除特别声明外，当签订本合同时，甲方需确保设备处于良好的运行状态。
3．本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

	           甲  方

	乙  方

	单位名称（盖章）：
	单位名称（盖章）：北京三汇能环科技发展有限公司    

	法定代表人：
	法定代表人：刘柯

	联系人：
	联系人：徐利斌     18911280030

	电话：
	电  话：010-52892873

	传真：
	传  真：010-81303921

	通讯地址：
	联系地址： 北京市朝阳区朝阳路兴隆西街2号

	邮政编码：
	邮政编码：100123

	开户银行： 
	开户银行：北京农商银行亚运村支行安慧里分理处

	帐  号：
	帐  号：0111 0101 0300 0007 287

	签订日期：   年    月     日
	签订日期：   年    月     日


附件一:

直燃机维保内容
维保的必要性：
    溴化锂制冷机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。
维保检修内容：
1.    整机整体检修：
机组气密性检查。
机组设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。
时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。
热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。
温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。
压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。
压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。
炉膛清理：贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响高发溶液加热；影响制冷和采暖效果，导致能耗增加。
 a拆开高发炉膛两端盖；
    b抽出烟管波纹条并清理；
    c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；
    d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；
    e清除高发两端板上的石棉密封绳；
    f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。
 2. 机组保护装置检修：
  （1）水靶流保护装置检修：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检修。检查靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。根据检查、实验结果，决定是否更换靶流开关；
  （2）高发超温保护装置检修：检查高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检查结果决定是否更换温度探头。
  （3）高发压力控制器检修：检查高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；
  （4）高发液位、冷剂液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。
   (5）屏蔽泵绝缘检修：检查屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。
3．自动调节性能检修：
  （1）机组负荷自动调节性能检修：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检查燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果
  （2）高发液位自动调节检修：高发液位是通过液位探头进行控制。检查是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。
  （3）冷却塔风机自动控制检修（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。
  （4）冷剂液位自动调节检修：此项与“液位自动调节检修”一样。
4．机组性能调节检修：
  （1）溶液循环阀、冷剂喷淋调节调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。
  （2）溶液浓度调节：直燃机溶液浓度混合溶液一般为53%--55%。抽机组溶液检测浓度。如浓度较低，就抽冷剂水，抽多少冷剂水就加多少升溶液。如浓度较高，就加冷剂水。
  （3）溶液定期取样分析（1次/年）：（原化工部制冷用溴化锂溶液标准）
	项       目
	原化工部标准

	溴化锂含量（%）
	≥50.0

	PH值
	9.0-10.5

	铬酸锂含量（%）
	0.2-0.3

	氯化物含量（%）
	≤0.25

	硫酸盐含量（%）
	≤0.04

	铵盐含量  （%）
	≤0.001

	溴酸盐含量（%）
	≤0.005

	钾和钠含量（%）
	≤0.05

	钙含量    （%）
	≤0.005

	镁含量    （%）
	≤0.001

	铁含量    （%）
	≤0.001

	碳酸盐含量（%）
	≤0.04


  （4）冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。
5．电控柜检修：绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。
6. 真空泵检修：
（1）传动带松紧调整
（2）电机绝缘检修
（3）泵腔清洗
7．燃烧机调节
（1）燃烧头位置调节
（2）风门位置调节
（3）排烟成分检测
（4）燃烧效率分析
8．机组停机期间冷热切换
9．燃烧机检修：
（1）过滤器清洗检漏
（2）火焰检测器清理
（3）点火电极位置调整
（4）风机叶轮清洗
（5）燃气调压器检修
（6）蝶阀检修
（7）燃气比例调节
（8）燃气放散操作
（9）燃气压力调节
（10）燃气空气比例开关检修
（11）燃气电磁阀检修
（12）燃烧电机绝缘检修
10．机组机械电器维护
（1）整机捡漏
（2）阀门膜片检查
（3）老化电器元件更换
（4）制冷结束维护
（5）供热结束维护
（6）角阀密封件更换
（7）整机铜管内部检查,物理清洗
（8）水室橡胶板更换
11．燃气系统管理
（1）过滤器清洗
（2）供气管道捡漏（机组部分）

附件二 部分业绩表
	单位名称
	机组型号
	施工项目

	法制日报社（司法部）
	双良SXZ-1750两台
	主机改造、维保、溶液再生、内腔清洗预膜

	河北省国税局培训中心（承德白楼宾馆）
	吉佳燃油两台
	燃油直燃机改成蒸汽型制冷机、机房节能改造、清洗预膜

	新疆国投罗钾
	迈斯特溴冷机
	检漏、清洗预膜、维保

	海开大厦
	远大直燃机
	大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生

	河北钢铁集团
	双良二十二台
	大修换铜管、内腔清洗、预膜、

	天津市东丽区政府
	天大胜远一台
	溶液再生、内腔清洗预膜

	北京盛购中心
	两台开利离心机
	维保

	太原贵都百货
	开利、远大
	清洗、预膜

	太原卷烟厂
	双良直燃机
	内腔清洗、预膜；维保、换铜管

	阿奇夏米尔工业电子有限公司（外资）
	直燃机空调、锅炉
	机房改造、销售溴化锂直燃机2台，制售真空锅炉1台。维保

	北京医院（卫生部）
	开利三台
	 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜

	红心美凯龙北五环店
	麦克维尔7台
	大修、维保

	博世力士乐（外资）
	开利两台
	溶液再生、内腔清洗、维保

	华联超市公益西桥店
	麦克维尔离心机两台
	维保

	华联超市天通苑店
	特灵离心机三台
	维保

	安徽氯碱化工集团
	双良一台
	维保、溶液再生、内腔清洗预膜

	中福百货
	两台开利离心机
	维保、大修、清洗、预膜、运行

	歌美飒叶片公司（外资）
	同方川崎二台
	保温、清洗预膜

	海军总医院
	约克
	大修、维保

	北京程田家园古玩市场
	开利三台
	维保

	环境报社
	开利空调
	运行、大修、维保、清洗预膜

	中建大厦
	开利三台
	换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜

	天津天保热电
	荏原溴冷机一十二台
	大修

	中期大厦
	开利制冷机
	维保、修理

	乌鲁木齐体育中心
	直燃机、锅炉
	维保、修理

	建工博海
	约克

	清洗、修理、维保、大修

	黄骅氯碱化工
	双良制冷机

	清洗、大修、维保

	首都机场
	荏原溴冷机九台

	清洗、大修、维保

	大华天坛大厦
	开利风冷活塞机
	修理

	深圳南山热电
	深蓝溴冷机二台
	修理、维保


附件三                       

                         免费提供的配件清单
	序号
	配件名称
	型号
	序号
	配件名称
	型号

	1
	伺服阀
	60L
	29
	接触器
	SMC-35P(110V)

	2
	铜球阀
	25A
	30
	接触器
	SMC-35P(220V)

	3
	铜球阀
	40A
	31
	热继电器
	TH0.8-1.2A

	4
	视镜垫
	Ø88
	32
	热继电器
	TH0.95-1.45A

	5
	视镜片
	Ø55
	33
	热继电器
	TH1.4-2.2A

	6
	视镜片
	Ø88
	34
	热继电器
	TH2.2-3.4A

	7
	铜三通
	3/8”X3/8”X1/4”(C1220T)
	35
	热继电器
	YH5.0-8.0A

	8
	铂电阻
	0-100，3WIRE
	36
	热继电器
	TH6.0-9.0A

	9
	铂电阻
	0-400，3WIRE
	37
	热继电器
	YTH7.0-11A

	10
	熔断器
	
	38
	热继电器
	TH12-18A

	11
	液位电极
	
	39
	热继电器
	TH24-36A

	12
	液位控制器
	33AL1
	40
	中间继电器
	S2R-MY4-N1(110V)

	13
	液位控制器
	33AL2
	41
	中间继电器
	S2R-MY2-N1(110V)

	14
	真空阀
	GM-20
	42
	中间继电器
	S2R-MY4-N1(220V)

	15
	真空阀
	GM-25
	43
	中间继电器
	S2R-MY2-N1(220V)

	16
	气过滤器
	PGR-28（1”）
	44
	断路器
	15A

	17
	气过滤器
	PGR-8，16（3/4”）
	45
	断路器
	20A

	18
	气压表
	PGR-16，16，0-35KG
	46
	断路器
	30A

	19
	指示灯
	GREEN
	47
	断路器
	40A

	20
	指示灯
	RED
	48
	断路器
	50A

	21
	比重计
	AVITYRANGE0.7-1.85
	49
	断路器
	75A

	22
	高发压力表
	
	50
	断路器
	100A

	23
	接触器
	SMC-10P(110V)
	51
	排风扇
	75ZY2-S(220)

	24
	接触器
	SMC-10P(220V)
	52
	排风扇
	大

	25
	接触器
	SMC-20P(220V)
	53
	控柜锁
	通用

	26
	接触器
	SMC-25P(110V)
	54
	可熔栓
	

	27
	接触器
	SMC-25P(220V)
	55
	隔膜阀片
	通用

	28
	辛醇
	
	56
	铬酸锂
	

	
	靶流开关
	
	
	温度传感器
	

	
	
	
	
	
	


附件四                      直燃机保养计划、配件更换计划和价格

一．每月的检查与保养：

	序号
	项目
	方法要领

	1
	燃烧机点火电极等部位清洁
	揭开燃烧机端盖，进行清洁

	2
	高发烟管结垢
	揭开泄气门观察烟管是否结垢，若结垢，则拆开前、后烟盖进行清理（用钢丝刷或烟管疏通机）

	3
	真空泵
	测试真空泵抽气极限能力，若达不到应检查原因或拆洗真空泵。

	4
	溶液浓度
	稀释停机后，取样测量浓度。如发现明显有变化，应立即查找原因并通报

	5
	浓液酸碱度（PH值）
	检测PH值是否在8-10之间。  


二、每年的检查与保养年度维保具体内容见附件1

	序号
	项目
	方法要领

	1
	清理蒸发器、吸收器、冷凝器、热水器的铜管内部
	揭开所有水盖，清洗每根铜管，直至完全干净，（如制冷、供热量正常，可2年清洗一次）

	2
	更换水盖橡胶板
	选用以上的优质工业橡胶板含胶量60%（厚度5mm），如不清洗铜管，则不必更换。

	3
	电气控制及保护装置
	安全保护确认，检查是否损伤或保护失灵。



	4
	检查液位探头
	仔细观察，发现腐蚀严重应更换。

	5
	添加铬酸锂
	保持溶液钼酸锂含量达0.2%-0.3%

	6
	安全阀性能确认
	检查防爆功能。

	7
	清理炉膛烟垢
	拆下燃烧机，打开前烟盖。

除尽烟垢，检查耐火层表面是否有脱裂情况。

重新盖上烟盖时应更换石棉垫及固定螺栓。

	8
	机组气密性
	机内温度降至常温时连续抽真空，至溴化锂溶液饱和蒸汽压，然后保真空48小时，填写“机组气密性实验表”，压降小于30Pa为合格，否则应充氮捡漏。

	9
	高发抽气阀、主抽气阀、直接抽气阀
	检查膜片，如有损伤应更换。

	10
	溴化锂溶液净化
	运用“溶液再生器”将溶液过滤，或将溶液排至溶液罐内，静置沉淀半个月以上（利用停机时间）。

	11
	屏蔽泵
	检查电机绝缘性。

	12
	靶式流量控制器
	检查灵敏度，检修或更换动作不灵敏之流量控制器。

	13
	燃烧机
	拆开燃烧机清洗内部及风叶。

	14
	制冷运转浓度
	在机组额定状态运行时，分别检测高交浓度、低交浓度、喷淋溶液、稀溶液浓度，若有异常，则需重新调整蝶阀。


	三、每2年的检查与保养

	序号
	项目
	方法要领

	1
	烟道
	清除机组出口

	2
	燃烧机
	重新调校风口、燃气压力、打火电极位置、确认各部件是否正常，若有异常，则检修或更换。

	3
	机组气密性
	对机组充氮进行全面捡漏，并对其进行正、负保压试验，若机组真空极好（如泄露量达15Pa/48小时），可不进行正常检漏。

	4
	机外系统
	对水泵、冷却塔、管道阀门、机房配电、燃料及排气系统进行全面检修。

	5
	机组过滤器
	拆洗，并按原样装好（如溶液运转流量及各处溶液浓度无异常，可延至第4年再拆洗）。

	6
	高发抽气阀
	不论有否损伤，均应更换膜片。

	7
	供气管道
	全面清理管道内杂物及污垢。

	
	

	
	

	四.每4年的检查与保养

	序号
	项目
	方法要领

	1
	真空泵
	分解、清洗、检查，更换皮带。、

	2
	液位探棒
	更换探棒及密封材料，上704胶。

	3
	电线电缆
	全面检查电线电缆的老化及腐蚀情况，处理或更换。

	4
	报警电铃
	更换。

	5
	正压检漏及真空试验
	充入0.07MPa高纯氮气对机组进行全面正压检漏；对机组进行96小时真空试验，压降小于或等于60Pa为合格。

	6
	PU内电池
	更换电池。电池型号：ER17/33(2/3A)3.6V(日立产锂电池）。注意：更换时间不超过1分钟。

	7
	燃烧机
	检查燃烧机电磁阀、过滤器、点火电极、火焰探头;

	8
	视镜
	更换高、低发视镜片及密封垫。

	9
	真空压力表
	更换。

	10
	保温、保暖材料
	修补或部分修改。

	11
	温度探头
	更换温度偏差大的温度探头。

	12
	角阀
	更换“O”型圈。

	13
	主抽气阀
	更换膜片。

	14
	直接抽气阀
	更换膜片。

	15
	冷剂碟阀
	更换“O”型圈。

	16
	机内清洗
	用含0.2%~0.3%铬酸锂的蒸馏水进行机内清洗。

	
	

	
	

	五.每8年的检查与保养

	项目
	
	方法要领
	  备注

	1
	所有密封材料
	更换。
	维保费包含

	2
	安全装置检查
	更换。
	维保费包含

	3
	靶式流量控制器
	更换。
	维保费包含

	4
	电线电缆
	更换。
	43000元/台

	5
	燃烧机
	更换电磁阀、火焰检测装置。
	38000元/台

	6
	真空电磁阀
	更换“O”型圈。
	维保费包含

	7
	续电器、交流接触器
	更换。
	维保费包含

	8
	水盖网板、螺栓
	更换。
	维保费包含

	9
	视镜片
	更换。
	维保费包含

	10
	屏蔽泵
	更换石墨轴承。
	15000元/台

	11
	PC输入摸板
	更换。
	28500元/台

	
	

	六、第16年的检查与保养

	NO
	项目
	方法要领
	     备注

	1
	后烟箱耐火材料
	更换。
	5800元/台

	2
	燃烧机
	更换伺服电机、电机及所有电缆。
	45000元/台

	3
	液位探针。
	更换。
	3800元/台

	4
	压力控制器
	更换。
	1800元/台

	
	

	
	

	七、第20年的检查与保养

	NO
	项目
	方法要领
	     备注

	1
	真空泵
	更换。
	9800元/台

	2
	屏蔽泵
	更换。
	18000元/台

	3
	电控柜
	更换。
	80000元/台

	4
	铜管


	用涡流测厚仪检测厚度，若铜管少于0.38mm，则更换。
	300元/根

	5
	烟管
	烟管少于2.1mm
	180元/根


附件五                            项目作业流程

第一步：客服部依据合同制作派工单给工程部；
第二部：工程部依据派工单派组建项目组；
第三步：项目组仔细查看并了解去年溴冷机运行状况，并根据现场检查情况进行分析，做出修理具体方案和进度表，并到工程部备案；

第四步：项目组分解修理项目内容到个人，每人负责几项内容。并且做到分工负责，合作作业，共同完美的完成修理项目。项目中遇到技术难题，提交工程技术部，共同攻克；

第五步：项目组每天做好施工记录（一式三份）并由贵方现场负责人签字确认。项目部每天的夕会：总结当天的工作，根据实际情况对大修方案和施工进度进行调整；安排第二天的工作，并向采购部报备3天以上的材料申请。

第六步：施工完毕进行自检，自检的各项参数记录在案存档。自检各项参数正常，满足调试要求。

第七步：空调机组调试（具体调试步骤见“调试方案”）。

第八步：调试正常，填写竣工验收报告，双方签字盖章。

第九步：项目部对该项目施工过程进行总结，并写出总结报告（含建议书）。

第十部：客服部依据竣工验收单和总结报告，电话回访甲方单位负责人对我司该修理项目施工的意见和建议，并记录在案存档。

第十一部：修理工程结束，项目组解散。售后服务工作移交客服部跟进（保修期内机组运行期间，客服部每月至少电话回访一次），工程部具体实施。

附件六                          

	姓  名
	李君
	性  别
	男
	年  龄
	32岁

	职  务
	工程经理
	职  称
	技师
	学  历
	大专

	参加工作时间
	10
	从事技术负责人年限
	10

	近三年承担已完工主要项目情况

	业主单位
	项目名称
	修理规模
	时间
	修理内容

	河北钢铁
	宣钢医院
	52万
	2012年
	维保、大修、清洗预膜

	国家电网
	新能物质大厦
	32万
	2011
	大修、维保

	鑫隆集团
	望京鑫隆百货
	50万
	2010
	大修、维保

	天保热电
	海港保税区
	53万
	2013
	大修、调试

	  参加工作以来，一直从事中央空调溴化锂机组的维修保养、大修等工作。3年远大空调售后服务配套企业工作经验。7年专业溴化锂机组修理保养经验。大修过;G、荏原、开利、远大、双良、同方川崎、申马、深蓝、三洋等中央空调。业务专业，技术精湛。


项目人员配备情况：
	岗  位
	职 务
	姓 名
	职 称
	承担在建项目情况
	联系电话

	工程师
	工程经理
	 李君
	技师
	技术指导、技术公关
	18001317823

	质 量 管 理
	工程技术
	徐志斌
	高级技工
	施工质量检测和质量过程管理
	13469491678

	计 划 管 理
	技术员
	 贺云山
	高级技工
	施工进度材料等计划、安全
	18001317828

	客服部
	专员
	柴艳芳
	客服工程师
	负责报修、投诉及回访
	18001317823

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件七                    免费提供的配件清单

	序号
	配件名称
	型号
	单价
	序号
	配件名称
	型号
	单价

	1
	伺服阀
	60L
	331
	29
	接触器
	SMC-35P(110V)
	218

	2
	铜球阀
	25A
	199
	30
	接触器
	SMC-35P(220V)
	218

	3
	铜球阀
	40A
	364
	31
	热继电器
	TH0.8-1.2A
	111

	4
	视镜垫
	Ø88
	151
	32
	热继电器
	TH0.95-1.45A
	111

	5
	视镜片
	Ø55
	74
	33
	热继电器
	TH1.4-2.2A
	111

	6
	视镜片
	Ø88
	130
	34
	热继电器
	TH2.2-3.4A
	111

	7
	铜三通
	3/8”X3/8” X1/4”(C1220T)
	10
	35
	热继电器
	YH5.0-8.0A
	111

	8
	铂电阻
	0-100，3WIRE
	373
	36
	热继电器
	TH6.0-9.0A
	111

	9
	铂电阻
	0-400，3WIRE
	586
	37
	热继电器
	YTH7.0-11A
	120

	10
	熔断器
	
	167
	38
	热继电器
	TH12-18A
	120

	11
	液位电极
	
	290
	39
	热继电器
	TH24-36A
	195

	12
	液位控制器
	33AL1
	453
	40
	中间继电器
	S2R-MY4-N1(110V)
	83

	13
	液位控制器
	33AL2
	453
	41
	中间继电器
	S2R-MY2-N1(110V)
	75

	14
	油管
	PGR-28,3/4”
	436
	42
	中间继电器
	S2R-MY4-N1(220V)
	83

	15
	油管
	PGR-8-16,1/2”
	374
	43
	中间继电器
	S2R-MY2-N1(220V)
	75

	16
	气过滤器
	PGR-28（1”）
	655
	44
	断路器
	15A
	240

	17
	气过滤器
	PGR-8，16（3/4”）
	561
	45
	断路器
	20A
	240

	18
	气压表
	PGR-16，16，0-35KG
	312
	46
	断路器
	30A
	240

	19
	指示灯
	GREEN
	94
	47
	断路器
	40A
	263

	20
	指示灯
	RED
	94
	48
	断路器
	50A
	263

	21
	比重计
	AVITYRANGE0.7-1.85
	560
	49
	断路器
	75A
	375

	22
	高发压力表
	
	50
	50
	断路器
	100A
	375

	23
	接触器
	SMC-10P(110V)
	98
	51
	排风扇
	75ZY2-S(220)
	120

	24
	接触器
	SMC-10P(220V)
	98
	52
	排风扇
	大
	173

	25
	接触器
	SMC-20P(220V)
	135
	53
	控柜锁
	通用
	15

	26
	接触器
	SMC-25P(110V)
	158
	54
	可熔栓
	
	168

	27
	接触器
	SMC-25P(220V)
	158
	55
	隔膜阀片
	通用
	57

	28
	辛醇
	
	56
	56
	铬酸锂
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