
设备采购合同 
                                                                        
                                                                       合同编号：20220117002
[bookmark: _GoBack]甲   方：北京三汇能环科技发展有限公司
乙   方：德兴市冬隆供应链中心
    经友好协商，甲、乙双方就乙方为甲方 提供的浮动盘管半容积式换热器等相关事项达成一致并签订本合同：
一、乙方负责向甲方供应的设备名称、规格型号、数量、金额：
	产品名称
	规格型号
	牌号商标
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	浮动盘管半容积式换热器
	FDRLS-23㎡*2
	国跃
	台
	3
	57000.00 
	171000.00 

	浮动盘管半容积式换热器
	FDRLS-30㎡
	国跃
	台
	2
	51000.00 
	102000.00 

	安全阀
	DN40
	青岛康振
	件
	5
	260.00 
	1300.00 

	排污闸阀
	DN50
	天津亦普斯特
	件
	5
	373.00 
	1865.00 

	压力表
	0-1.6MPa
	北京普特
	件
	5
	185.00 
	925.00 

	双金属温度计
	0-150℃
	北京普特
	件
	5
	120.00 
	600.00 

	全预混低氮冷凝燃气热水锅炉
	NKLNL-1100
	暖康
	台
	2
	103750.00 
	207500.00 

	价税合计：（13%增值税专票）
	人民币大写：
	肆拾捌万伍仟壹佰玖拾元整
	小写：¥
	485,190.00 


二、质量要求与技术标准：
上述合计价款包括设备价款、运输费用、包装费、运输保险费、培训费、调试费、税金等乙方完成全部合同义务所需要的全部费用。
2.1、质量要求：符合相应国家标准，没有国家标准的，则应符合行业标准。这些标准必须是有关权威机构发布的最新版本的标准。
2.2、主要技术参数：
见本合同附件。
三、交（提）货方式：
由乙方负责送货至甲方指定施工现场，甲方负责卸车就位。
四、交货时间：
合同签订30%定金到帐之日起40日内到货。                                                                                             
五、随机证件、备品、配件、工具数量及供应办法：
乙方应随机附送产品出厂合格证、质量保证书、操作手册及出厂部门检验检测报告及验收所需的所有资料。
六、验收方式及提出异议期限：
6.1、设备运抵现场后，甲方、监理、安装单位及乙方将对设备的外在质量、规格、数量进行验收。
如发现与合同约定不符，甲方在收货后3日内向乙方书面提出，乙方应按照合同要求重新采购，由此发生的费用由乙方承担。
6.2、产品若存在内在质量问题，甲方在保修期内随时可以提出。
6.3、甲方提出质量异议的，乙方应在收到异议书后3日内给予书面答复并就甲方在异议书中提出的修理、退换、赔偿损失等要求与甲方协商处理。
如逾期，视为乙方同意甲方提出的质量异议和提出的修理、退换、赔偿损失等所有解决方案。
    七、货款的结算及付款方式：
7.1.合同签订盖章后，甲方应在3日内支付乙方定金为总合同款的30%（145557.00  元）合同生效，甲方通知乙方发货，发货前付清尾款 339633.00元。
八、售后服务：
8.1、设备调试合格后，乙方免费为甲方培训设备操作员，直至被培训人员能熟练、独立操作为止。、
如在使用过程中，甲方操作人员发生调换，乙方应继续为甲方提供培训服务。并应提供必要的书面及影像培训资料。
培训内容包括操作、原理、维护、紧急事故处理等。
九、保修：
9.1、整机质保一年，（产品使用过程中未加软化水处理/外置板式换热器导致的质量问题，概不负责）。质保期间的设备产品由乙方负责无偿维修、维护、保养。需方所使用气源为天然气，天然气质量要求需符合现行国家标准《天然气》GB/T 17820-2018和国家标准《城镇燃气分类和基本特性》GB/T 13611-2018的天然气12T等相关标准中的条文规定。
  9.2、保修期内若出现产品质量问题，乙方负责免费更换配件并确保在保修期内的正常工作，人为、不可抗力因素造成的损坏除外。
9.3、在保修期内，乙方提供全天24小时的在线服务。
保修期满后，一般故障乙方在接到甲方报修电话后24小时内修复，重大故障乙方在接到甲方报修电话后3个工作日内修复。
9.4、因乙方未按国家、地方、行业标准要求设计制造，造成设备存在质量问题或潜在质量问题，或因乙方采购的材料和设备配件、器材等质量不合格引起的质量问题，均由乙方负责保修并承担赔偿责任（包括但不限于业主的索赔，以及给甲方造成的损失）。
9.5、质保期满后，乙方负责对设备终身维修服务。由此引起的费用由甲方承担，乙方给予优惠价款更换有关部件。
十、违约责任：
10.1、如乙方逾期供货，按日千分之三向甲方支付逾期交货违约金，违约金数额不超过合同总价款的5%。
乙方提供的设备质量不符合质量要求或者严重逾期（超过30天），致使本合同目的不能实现的，甲方有权解除本合同、拒绝接受设备，乙方全额退还甲方已付价款。
10.2、乙方提供的产品存在质量瑕疵不符合要求的，乙方应负责更换。
因更换材料导致逾期交货的，乙方同时承担逾期交货的违约金。
10.3、违约金不足以弥补守约方受到的损失的，违约方除支付违约金外还需赔偿守约方由此遭受的全部经济损失。
十一、特殊约定：
乙方须保障甲方在使用设备时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权、商业秘密的起诉、指控、仲裁等不利侵害。
如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担发生的一切费用。
十二、解决合同纠纷的方式：
本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决。协商未能达成一致的，双方同意由甲方工程住所地人民法院诉讼解决。
十三、其他：
13.1、本合同经甲、乙双方签字、盖章定金到账后生效。
13.2、本合同一式贰份，甲、乙方各持壹份并具有同等法律效力。






（以下无正文）

	需    方：北京三汇能环科技发展有限公司
	供   方：德兴市冬隆供应链中心

	单位名称（章）：
	单位名称（章）：

	单位地址：北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间
	单位地址：江西省上饶市德兴市江西金财德云数字产业园0318号 13920211391

	税    号：91110106666295220C
	税   号：91361181MA39RYT64R

	开 户 行：北京农村商业银行丰台支行营业部
	开户 行：建设银行德兴支行

	账    号：0201000103000023429
	账   号：36050183025000001647

	法定代表人 ：刘柯
	法定代表人 许昌钊

	电    话：18001317820
	电   话：13911203913

	联 系 人：刘初成
	联 系人：

	电    话：
	电   话：









1

附件一       换热器及配套仪表技术参数
	序号
	名称
	规格型号
	技术参数

	

1
	浮动盘管半容积式换热器
	FDRLS-23㎡*2
	壳体碳钢,壁厚6㎜，
换热管、内衬均为不锈钢304，
内衬1.0㎜不锈钢板，
换热管规格φ19*1㎜，
换热面积23㎡*2，容积5m³，
管程压力1.6MPa,
壳程压力1.0MPa, 
φ1800*3000，
一次热媒进出口DN125，
二次冷水进出口DN80，
安全阀DN40，
排污口DN50，
压力表G1/2，
温度计M27x2，
温控探头G1/2

	

2
	浮动盘管半容积式换热器
	FDRLS-30㎡
	壳体碳钢,壁厚6㎜，
换热管、内衬均为不锈钢304，
内衬1.0㎜不锈钢板，
换热管规格φ19*1㎜，
换热面积30㎡，容积5m³，
管程压力1.0MPa,
壳程压力1.0MPa, 
φ1800*3000，
一次热媒进出口DN80，
二次冷水进出口DN100，
安全阀DN40，
排污口DN50，
压力表G1/2，
温度计M27x2，
温控探头G1/2






附件二       1100kW/冷凝燃气锅炉核心配件

	序号
	类别
	产品名称
	品牌
	型号
	备注

	1
	







主要核心配件
	控制器
	UCS
	/
	UCS,nanjing

	2
	
	显示屏
	UCS
	/
	UCS,nanjing

	3
	
	变频风机
	EBMPAPST
	G3G250-MW
	依必安派特：德国进口

	
4
	
	
燃气比例阀
	
Siemens
	
VGD20.4011C
	
西门子：德国进口

	5
	
	文丘里
	Siemens
	AGU3.1000CN
	西门子：德国进口

	
6
	
	
空气压差开关
	
DUNGS
	
LGW3A2
	
冬斯：德国进口

	7
	
	金属纤维燃器
	HUITONG
	HT-1400
	湖南惠同：国内军工企业

	
8
	
	
硅铝换热器
	
GARC
	
GARC-AL1400
	
GARC：国内知名品牌

	9
	
	
整机钣金
	/
	/
	
唐山昊瑞

	10
	




硬件部分
	燃气过滤器
	MADAGAS
	/
	意大利合资品牌

	11
	
	温度传感器
	/
	/
	定做：NTC 传感器 12k

	12
	
	靶流开关
	上海奉申
	/
	国内知名品牌

	13
	
	排污阀
	/
	/
	黄铜阀门

	14
	
	泄压阀
	/
	/
	黄铜阀门

	15
	
	排气阀
	ACOL
	/
	/

	16
	
	空气过滤器
	/
	/
	配套






附件三        低氮冷凝燃气锅炉产品参数表-1100kW
	技 术 参 数

	额定功率
	1100kW
	最大耗气量
	110 m3/h

	最低/最高系统水压
	0.2/6 bar
	最高出水温度
	90℃

	供热水能力（△t=20℃）
	47.3m3/h
	最大水流量
	94.6m3/h

	效 率 及 排 放

	（80～60）℃最大负荷热效率
	98%
	供水温度80℃时烟气温度
	＜80℃

	（50～30）℃最大负荷热效率
	103%
	供水温度60℃时烟气温度
	＜45℃

	30%负荷（出水温度30℃）时热效率：108%

	NOx排放
	＜30mg/m3
	CO排放	
	＜40ppm

	水 电 气 连 接

	供水硬度
	≤0.6mmol/L
	供水导电性
	≤600μs/cm

	供电电源
	400VAC/50Hz
	最大电功率
	2600W

	供气种类
	天然气-12T
	供气压力
	（3～5）kPa

	连 接 尺 寸

	锅炉出水接口（法兰）
	DN100
	锅炉回水接口（法兰）
	DN100

	锅炉燃气接口（法兰）
	DN50
	锅炉冷凝水口（螺纹）
	DN25

	锅炉进气口/mm
	φ200
	锅炉排烟口/mm
	250

	锅炉重量
	671
	锅炉尺寸（L*W*H）/mm
	1825×1070×1340

	其 他

	冷凝水PH值
	4.8
	最大冷凝水量（L/h）
	94

	锅炉噪音（dB）
	50
	参考供暖面积（m2）
	15000



