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中央空调冷却塔填料清洗及冷却水
综合处理服务合同书

工程项目：中央空调冷却塔填料清洗及冷却水综合处理服务
工程单位：北京三汇能环科技发展有限公司（甲方)

施工单位：北京博方世纪科技发展有限公司(乙方)

中央空调冷却塔填料清洗及冷却水

水处理服务合同书

甲方：北京三汇能环科技发展有限公司    
乙方：北京博方世纪科技发展有限公司
经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对“富丽酒店”9台冷却塔填料清洗及冷却水水处理服务，并达成如下条款：

一、工程项目

1、9台冷却塔填料清洗。

2、冷却水水处理服务。

二、工程服务前提确认：

  甲、乙双方共同确认：乙方已对施工现场进行勘查，知悉现场施工环境及条件，同意在现有环境及条件下进行施工并保证施工质量。
三、甲方的责任与义务
向乙方提供详细准确的冷却塔型号、流量及空调机型号、制冷量、调控面积，冷却、冷媒系统保有水量等相关数据。

在乙方进场施工时，向其提供用电、给排水、人员出入等方面的支持，并派工作人给予配合。

甲方必须严格按照«冷却塔操作规程»进行设备的操作使用。
.在平时空调机组运行期间,系统水泵和管道应无漏水现象，如因甲方空调系统漏水、换闸阀和整改等因需放水，因而增补加的药剂，造成乙方超出预算额外的药剂费,则由甲方另外补付，不论何种原因，系统中大量放水时都要通知乙方补加水稳剂，否则，由此所引起处理效果不良的责任由甲方承担。

按协议约定向乙方支付项目款项。
四、乙方的责任与义务

1. 冷却塔填料清洗。（清洗后会有一部分微损，属正常情况）
2.  垃圾清运。
3. 运行期间日常水处理加药服务。（详见服务方案）
4. 在制冷期间，我单位将每月对冷却塔底盘进行一次清理服务，以保证良好的水质。

5. 在制冷期间，我单位每半月对冷却系统的水质进行一次化验，并出具化验报告。
6. 送检测2次军团菌检测并有第三方检测合格报告。
7. 乙方在施工过程中，因违章操作造成的人员伤亡，由乙方负责。
8. 在进场施工过程中，应严格遵守酒店的相关管理规定。
9. 化学清洗及水处理指标：①除垢率及洗净率指标

	指标

项目
	除 垢 率 N  （%）
	洗 净 率 B （%）

	
	企业标准
	国家标准
	企业标准
	国家标准

	碳 酸 盐 水 垢
	≥98
	≥95
	≥95
	≥95

	非碳酸盐型水垢
	≥95
	≥85
	≥92
	≥85

	锈          垢
	≥98
	≥95
	≥96
	≥95


除垢率符合（超过）国标：《工业设备化学清洗质量验收规范》（标准号GB/T 25146-2010）。

②腐蚀率及腐蚀量指标

	指标

项目
	腐蚀率K ［g/(m2·h)］
	腐蚀量 ［Ag/m2］

	
	企业标准
	国家标准
	企业标准
	国家标准

	铁 及 铁 合 金
	≤1.0
	5
	≤10
	20

	铜 及 铜 合 金
	≤0.5
	1.5
	≤5
	20

	铝 及 铁 铝 金
	≤0.5
	1.5
	≤5
	20


腐蚀率符合（低于）国标：《工业设备化学清洗质量验收规范》（标准号GB/T 25146-2010）。
③循环水系统处理指标：
	指标

项目
	单位
	要求和使用条件
	企业标准
	国家标准

	
	
	
	冷却水
	冷温水
	冷却水
	冷温水

	悬浮物（浊度）
	mg/L
	根据生产工艺要求确定
	≤18
	≤10
	≤20
	○

	
	
	换热设备为板式/翅片管式/螺旋板式
	≤8
	≤10
	≤10
	○

	酸碱度
	PH值
	根据药剂配方确定
	7.0~9.0
	8.0~9.8
	6.8~9.5
	○

	甲基橙碱度
	mg/L
	根据药剂配方及工况条件确定
	≤450
	≤400
	≤500


	○

	Ca2+
	mg/L
	根据药剂配方及工况条件确定
	30~180
	30~150
	30~200
	○

	Fe2+
	mg/L
	
	＜0.4
	＜0.3
	＜0.5
	○

	Cl－
	mg/L
	碳钢换热设备
	≤900
	≤700
	≤1000
	○

	
	
	不锈钢换热设备
	≤280
	≤200
	≤300
	○

	SO42－
	mg/L
	［SO42－］与［Cl－］之和
	≤1200
	≤750
	≤1500
	○

	硅酸
	mg/L
	
	≤140
	≤70
	≤175
	○

	
	
	［Mg2＋］与［SiO2］的乘积
	＜12000
	＜7500
	＜15000
	○

	游离氯
	mg/L
	
	0.3~0.8
	0.2~0.5
	0.5~1.0
	○

	碳钢腐蚀率
	mm/a
	
	＜0.10
	＜0.05
	＜0.125
	○

	不锈钢腐蚀率
	mm/a
	
	＜0.004
	＜0.002
	＜0.005
	○

	铜/铜合金腐蚀率
	mm/a
	
	＜0.004
	＜0.002
	＜0.005
	○

	细菌数(异养菌)
	个/ml
	
	<5×105
	<4×105
	<8×105
	○

	热交换器污垢热阻
	m2th℃/kcal
	
	<3×10-4
	<3×10-4
	<6×10-4
	○

	备注：①甲基橙碱度以CaCO3计；②硅酸以SiO2计；③Mg2＋以CaCO3计；“○”为无此标准。


④质保指标：符合GB/50050—2017《工业循环冷却水处理标准》；经综合处理后，在空调系统无机械故障的前提下，冷却水进出温差保持正常（3—5℃）；阻垢率在98%以上；冷凝器无硬垢，并保持良好的热交换效率。

五、付款方式

本合同中央空调冷却塔填料清洗及冷却水水处理服务款总额是伍万玖仟柒佰肆拾 (￥59,740.00)元整。在合同签订后，乙方按双方约定的时间进入现场施工，甲方当日须向乙方支付50%的工程预付款即贰万玖仟捌佰柒拾(￥29,870.00)元整；前期工程施工完毕，制冷结束(2022年10月20 日前)甲方将50%的工程余款即贰万玖仟捌佰柒拾(￥29,870.00)元整。

六、违约与赔偿

乙方承诺，若因施工造成甲方设备损坏，由行业监理部门进行评判与评估（费用由乙方负责），其直接损失由乙方负责赔偿。

合同款若逾期未付，其超期部分甲方承诺每天按应付金额5‰的滞纳金支付乙方。

七、其他约定事项

本合同有效期从2022起4月1日起至2022年制冷结束。

前期工程施工工期：约十天。

施工期间乙方人员安全自负。

 在乙方不违背合同条款前提下，甲方在以后工程中优先考虑选择乙方。
合同期间如若涉及本合同未尽事宜，双方另行协商。

在合同期内双方应通力合作，各负其责，不得借故刁难对方，确保空调机组长期在安全、高效、节能的最佳环境状态下运行。

本合同一式肆份，甲执叁份 ，乙执壹份。

甲方合同章：                                                       
     代表签字 ：                                                        
     签字日期 ：                年      月      日                     
    开 户 行 ： 北京农村商业银行丰台支行营业部                                                      
     户    名 ： 北京三汇能环科技发展有限公司                                                     
     帐    号 ：  0201000103000023429                                                    

     联系电话 ： 010-52892872                                                      
     地    址 ： 北京市丰台区配套商业 太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间                                                    
乙方合同章：                                                       

     代表签字 ：                                                       

     签字日期 ：                年      月      日                     

     开 户 行 ：中国工商银行股份有限公司北京三家店支行                                   

     户    名 ：北京博方世纪科技发展有限公司                                     

     帐    号 ：0200049009200082069                                        
     联系方式 ：13521115852                                          
地    址 ：北京市延庆区八达岭镇营城子村西（北京八达岭山庄物业理有限责任公司3层303室）                       

附件：

中央空调冷却塔填料清洗及冷却水
综合处理报价明细

项目名称：富丽酒店
内容： 冷却水系统水处理及冷却塔填料清洗报价明细如下
	一、中央空调冷却系统水处理所需药剂费

	名称
项目

	需药剂量
(千克/吨)
	日需药量
(千克/日)
	使用日数
(日)
	需药总量
(千克)
	药剂单价
(元/千克)
	金    额
(元)

	缓蚀阻垢剂
	1
	6
	150
	900
	10
	9,000.00

	杀菌灭藻剂
	
	90
	10次
	900
	12
	10,800.00

	水质取样化验巡检服务费
	
	
	10次
	
	500
	5,000.00

	军团菌送检测
	
	
	2次
	
	400
	800.00

	小      计
	
	
	
	
	
	25,600.00

	二、冷却塔填料清洗所需药剂费

	名称
项目

	冷却塔品牌
	数量
	单位

	单价

（元/台）
	金    额
(元)

	物理清理费
	MST
	9
	台
	1000
	9,000.00

	垃圾处理费
	MST
	9
	台
	100
	900

	化学清洗
	MST
	9
	台
	2500
	22,500.00

	小    计
	
	
	
	
	32,400.00

	四、税费及总价

	合计
	58,000.00

	税(3%增值税专票)
	1,740.00

	总   计
	59,740.00


以上报价说明如下：
9台冷却塔填料清洗。
水处理前期安装自动排污装置1套。避免人工手动排污的不到位，从而影响整体效果,达不到水处理的目的。
制冷期间，我单位每月二次取样对水质进行检测，并出具化验报告。根据报告的指标随时进行药剂的调整。避免加药不及时或药剂加完后被排污掉。
国家要求各单位制冷期间，必需进行冷却水军团菌检测2-3次。制冷期间，我司送检2次冷却水军团菌检测，保证符合卫生防疫部门的要求。
制冷期间，为保证良好的水质，如现场具备条件，我司每月月底对冷却塔底盘进行一次清理服务。减少过滤器及冷凝器的脏堵现象。
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