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1. 概况：
	业主单位
	天津滨海新区生态城污水处理中心
	报价单位
	北京三汇能环科技发展有限公司

	项目地址
	天津塘沽塘沽区滨海新区中新生态城
	销售代表
	赵兴华         18001317823  

	联系人
	邓总
	报价编号
	NHY-20230405-Q-01-01-001

	联系电话
	13370360002
	客服电话
	400-636-7337    18001317827

	微信
	
	技术支持
	徐利斌          18911280030

	机 组 概 况

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	污水源螺杆式热泵机组
	富田
	SPRING-WN-200A-IN
	3
	台
	2010年10月
	制冷/热量:646/646kw；R134a,250kg,冷冻油型号：HBR-B04,45升

	2
	污水源螺杆式热泵机组
	富田
	SPRING-WN-120A-IN
	2
	台
	2010年10月
	制冷/热量:395/395kw；R134a,150kg,冷冻油型号：HBR-B04,28升

	现状
	1、1#螺杆机无法开机，无高压表，其他故障未知，待查；                                                                 2、2#螺杆机高压报警，缺制冷剂；                                                                            3、3#螺杆机基本正常；                                                                         4、4#螺杆机无法开机，高压表损坏，缺制冷剂，其他故障未知，待查；                                                                     5、5#螺杆机无法开机，高压表损坏，缺制冷剂，其他故障未知，待查。                                                            

	方案
	1、五台螺杆机年度保养技术服务，具体内容见附件一：                                                                              2、五台螺杆机冷凝器和蒸发器化学清洗、预膜，具体内容见附件二；                                                                         3、五台螺杆机更换冷冻油、干燥过滤器、油过滤器；                                                      4、五台螺杆机更换控制板和显示屏；                                                                 5、1#、4#和5#螺杆机更换高压表；                                                                                6、2#、4#和5#螺杆机楼制冷剂；                                                                             7、其他故障，检查完毕后，再行报价。                                                          



二．项目具体方案：方案见附件
三．甲方的权利和义务：
1. 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；
1. 监督乙方的保养和改造的质量及进度。
1. 及时支付乙方各项费用；
1. 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。
四．乙方的权利和义务：
 1．机组制冷或采暖开始前停机期间，对机组进行一次全面保养。做好保养记录并存档；
 2．机组运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后12小时内赶到现场抢修；
 3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；
 4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。
 5. 螺杆机组年度保养更换零配件单价金额人民币500元以内（含500元），配件费由乙方承担，超过500元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。
五．履行的地点：

六．履行的期限：一年内有效。

七．报价：
	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	材料/配件
	螺杆机冷冻油
	18.9升/桶
	11
	桶
	2,800.00
	30,800.00
	

	
	
	油过滤器
	
	5
	只
	680.00
	3,400.00
	

	
	
	干燥过滤器
	D48
	15
	只
	60.00
	900.00
	

	
	
	高压表
	
	3
	块
	110.00
	330.00
	

	
	
	水源热泵控制系统
	
	5
	套
	13,800.00
	69,000.00
	

	
	
	制冷剂
	R134a
	300
	kg
	44.20
	13,260.00
	

	
	
	不含税小计
	
	
	
	117,690.00
	

	
	
	税金
	
	
	0.13
	15,299.70
	

	
	
	价税小计
	
	
	
	132,989.70
	

	2
	技术服务
	年度保养技术服务
	
	5 
	台/年
	7,000.00
	35,000.00
	

	
	
	检漏、补漏
	
	3 
	台
	2,000.00
	6,000.00
	

	
	
	冷凝器清洗、预膜
	
	5 
	台
	4,000.00
	20,000.00
	

	
	
	蒸发器清洗、预膜
	
	5 
	台
	4,000.00
	20,000.00
	

	
	
	不含税小计
	
	
	
	81,000.00
	

	
	
	税金
	
	
	0.06
	4,860.00
	

	
	
	价税小计
	
	
	
	85,860.00
	

	3
	价税总计
	贰拾壹万捌仟捌佰肆拾玖元柒角整
	218,849.70 
	

	备注：报价范围外的费用另计。



八、付款方式：      
九．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。
 
 十．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。
 十一．其他约定事项：
 1．未尽事宜由双方友好协商解决。
 2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，维护费用另计。


































附件一：                螺杆机年度维护保养方案
一、螺杆式机组定期检查工作内容
1. 对运行记录判读分析，指出不正常数据，并作相应改善建议；
1. 检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象；
1. 检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力；
1. 检查容量控制是否正常，电子膨胀阀工作情况是否良好；
1. 机组运行电压及电流是否正常；
1. 控制系统功能是否均正常，必要时进行调整；
1. 电源与控制线是否坚固清洁；
1. 机组有无异常之噪音及震动；
1. 机组运行时水温水压是否正常；
10.提交检查报告或建议交业主验收。
二、螺杆式机组年度保养工作内容
1．冷媒系统：
1　 机组冷媒系统全面查漏；
2　 更换系统干燥过滤器；
3　 检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏。
2．冷冻油系统：
1　 更换油过滤器（压降应小于2.1bar）。
2　 检查润滑油系统单向阀与电磁阀（压降应小于0.4bar）。
3．热交换器检查和清理：
1　 检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议。
2　 检查所有热交换器之温度传感器是否正常。
4．电器及控制：
1　 检查电机绝缘是否良好。
2　 检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应处理。
3　 检查调校各压力、温度、液位传感器：
· 排气压力传感器。
· 吸气压力传感器。
· 油压传感器。
· 经济器压力传感器。
· 电机绕组温度传感器。
· 排气温度传感器。
· 蒸发器液位传感器。
5．保养后之再开机调试：
1　 机组加压查漏、真空除湿。
2　 控制系统模拟测试。
3　 开机运行调校机组：
· 检查冷媒量，必要时建议补充。
· 检查冷冻油，必要时建议补充。
6．提交运行记录与保养验收报告，必要时对操作人员进行操作培训。           
附件二：                  中央空调系统清洗预膜方案

清洗预膜处理的目的是为了清除掉积攒在管道内壁、填料表面的灰尘、死掉的藻类及粘泥，在设备及管路表面上尽快的形成一个防腐皮膜以减轻设备以后运转中的腐蚀。现简要说明及制定方案如下：
一、系统清洗、预膜的必要性
清洗、预膜工作被称为循环水系统化学处理的预处理。对于新系统来说设备和管道的安装过程中，难免会有碎屑、杂物和尘土留在系统之中，有时冷却设备的锈蚀和油污也很严重，这些杂物和油污如不清洗干净，将会影响下一步的预膜处理。因此，清洗工作做得好，对系统来说，可以提高预膜效果，减少腐蚀和结垢的产生，所以，清洗预膜是系统投入使用前必不可少的一个环节。
二、清洗、预膜处理效果
预膜处理的先决条件是金属表面清洁无沉积物。故所有系统必须在清洗之后再进行预膜，这样才能使防护膜均匀致密、附着牢固，发挥较好的缓蚀效果，从而延长系统管路及设备的使用寿命。
系统中预膜的效果一般不易观察到。检查预膜效果一般是根据对挂片的肉眼判断，质量好的膜看起来均匀致密，有蓝色的色晕。我公司在进行预膜时会在系统内悬挂挂片，进行检测预膜效果。
三、清洗预膜处理原理
当水中有一定浓度的钙离子时，带负电荷的直链聚磷酸根离子与Ca2+整合形成胶溶状态的络合离子。而腐蚀过程中，阳极反应的产物Fe2+向阴极扩散移动，产生一定的腐蚀电流，当胶溶状态的带正电荷的聚磷酸钙络离子到达金属表面，再与Fe2+结合，生成以聚磷酸钙铁为主要成分的络合离子，依靠腐蚀电流沉积于阴极表面，形成沉淀保护膜。如果水中没有钙离子或浓度太低，就不能形成或不能很好地形成带正电荷的聚磷酸钙胶状粒子，不能形成良好的保护膜而导致预膜效果的下降。故预膜液中的钙离子浓度应控制在100mg/L左后为宜。工艺流程如下:
用清水置换至合格后（水中总铁浓度接近1mg/L），加入复合型预膜剂，浓度为2000～3000mg/L，冷态预膜24～48小时。
四、清洗预膜的施工工艺
   1、第一遍水清洗系统注満水后运行2小时后排空进行；
   2、进入化学清洗系统注満水后加入缓蚀剂循环1小时；
   3、投加清洗剂、粘泥剥离剂进行循环4-6小时，随时进行检测水中PH值变化；
   4、清洗结束后排水，重新注满水进行漂洗1-2次；
   5、投加预膜剂循环48小时，排水；
   6、预膜结束后打开各套系统的主管道过滤器将清洗污物清除；
   7、恢复过滤器，系统可投入正常使用。
五、新系统清洗预膜药剂名称、用途及投加量
	药剂名称
	药剂作用

	 缓蚀剂
	清洗过程中防止对设备过度腐蚀

	 清洗剂
	剥离、清除管路铁锈及污垢

	 粘泥剥离剂
	剥离管路及设备内部的粘泥及菌藻

	 预膜剂
	管路预膜减缓运转过程中的腐蚀现象为水处理做好基础


六、技术标准
清洗标准：碳钢≤0.125mm/a
铜及合金≤0.005mm/a
七、施工工期：预计15～20天
八、受影响区域及受影响时间、维护措施
   受影响区域：除系统内部其他区域不受影响。
维护措施：我公司提供药剂全部密封，运输过程中不会产生渗漏；
          如运输路段有地毯及地板我公司会采取相应的保护措施；
          投加药剂人员全部经过培训，投加过程中不断进行水质监测；
          我公司配备专业管理人员进行现场沟通及工作调配人员施工；
          我公司对所有施工人员进行人身意外保险；
          如现场出现意外，我公司接到通知后4小时内赶赴现场解决问题。
九、服务内容
   1、提供清洗、预膜的所有药剂；
   2、免费运输到使用地点；
   3、进行投加药剂及药剂浓度检测；
   4、清理主管道过滤器；
   5、保证清洗预膜效果最佳；
   6、如实际使用药剂超出计算药剂数量，我公司承诺免费提供不增加现有费用。                              
[bookmark: _GoBack]附件三                         部分相关业绩
	单位名称
	机组型号
	施工项目

	法制日报社（司法部）
	双良SXZ-1750两台
	主机改造、维保、溶液再生、托管

	河北省国税培训中心
	吉佳燃油两台
	燃油直燃机改成蒸汽型制冷机节能改造

	国投罗钾
	迈斯特溴冷机
	检漏、清洗预膜、维保

	海开大厦
	远大直燃机
	大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生

	河北钢铁集团
	双良二十二台
	大修换铜管、内腔清洗、预膜、

	天津市东丽区政府
	天大胜远一台
	溶液再生、内腔清洗预膜

	鼎昆大厦
	江苏两台直燃机
	大修换铜管、溶液再生

	太原贵都百货
	开利、远大
	清洗、预膜

	四惠大厦
	荏原直燃机二台
	内腔清洗、预膜；维保

	阿奇夏米尔公司
	直燃机空调、锅炉
	机房改造、销售溴化锂直燃机2台， 

	北京医院（卫生部）
	开利三台
	 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜

	红心美凯龙北五环店
	麦克维尔7台
	大修、维保

	博世力士乐（外资）
	开利两台
	溶液再生、内腔清洗、维保

	华联超市公益西桥店
	麦克维尔离心机
	维保

	华联超市天通苑店
	特灵离心机三台
	维保

	安徽氯碱化工集团
	双良一台
	维保、溶液再生、内腔清洗预膜

	北京市消防教导大队
	远大两台
	维保、溶液再生、内腔清洗、预膜

	歌美飒叶片公司
	同方川崎二台
	保温、清洗预膜

	新华创新大厦
	螺杆机和直燃机
	维保、修理

	东方文创
	直燃机
	维保、修理

	遵义卷烟厂
	荏原溴冷机三台
	维保、大修

	东方博宝
	同方川崎二台
	换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜

	汇金中心
	直燃机
	维保、修理

	天津天保热电
	荏原溴冷机十二台
	维保、大修

	乌鲁木齐体育中心
	天大胜远空调锅炉
	维保、修理

	佳晋彩印
	远大一体机
	清洗、修理、维保

	环境大厦
	开利制冷机	
	清洗、大修、维保、托管

	新华金融大厦
	制冷机	
	清洗、大修

	盘锦通达化工
	三洋机热水型
	修理、铜管更换

	中福百货
	开利离心机
	修理、维保、托管

	延庆金隅度假村
	远大制冷机
	修理

	新疆新能物资大厦
	制冷机、锅炉
	大修、清洗预膜、维保、水质处理

	五环酒店
	远大直燃机
	维保、大修

	阳泉煤矿第三医院
	荏原直燃机
	更换铜管、内腔清洗预膜、维保
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