	热电二分厂一期1#、2#、3#热泵机组维修及4#热泵机组溴化锂溶液-凝结水换热器检修项目报价单

	

	报价时间：

	序号
	检修项目（分项）
	数量
	主要检修内容
	含税报价（万元）
	税率
	备注

	1
	检漏、补漏服务
	4 
	1#、2#、3#、4#热泵机组
	94340
	0.06
	

	2
	热泵机组凝水换热器及溶液换热器进行检漏，并进行解体检查
	3 
	1#、2#、3#热泵机组凝水换热器及溶液换热器进行检漏，并进行解体检查
	55968
	0.06
	

	3
	热泵机组温度、压力、液位检测探头检查及更换服务
	3 
	1#、2#、3#热泵机组温度、压力、液位检测探头检查及更换
	3339
	0.06
	

	4
	热泵的凝水换热器及溶液交换器进、 出口管道加装不锈钢球阀服务
	1 
	1#、2#、3#热泵机组的凝水换热器及溶液交换器进、 出口管道加装不锈钢球阀
	8480
	0.06
	

	5
	热泵凝结水-溶液换热器设计、更换、安装服务
	1 
	4#热泵机组凝结水-溶液换热器设计、更换、安装
	55120
	0.06
	

	6
	保温拆除、脚手架搭建、管道拆除及连接、保温恢复等服务
	1 
	1#、2#、3#、4#热泵机组保温拆除、脚手架搭建、管道拆除及连接、保温恢复
	37736
	0.06
	

	7
	更换溶液泵（含放溶液和加溶液）
	1 
	3#热泵机组更换溶液泵（含放溶液和加溶液）
	9116
	0.06
	

	8
	冬季开机调试
	1
	1#、2#、3#、4#热泵机组冬季开机调试
	6890
	0.06
	

	9
	不锈钢球阀（DN80）
	6 
	配件/材料
	2495.04
	0.13
	

	10
	不锈钢球阀（DN65）
	6 
	配件/材料
	3647.64
	0.13
	

	11
	凝水换热器及相连接阀门、法兰等
	1 
	配件/材料
	96954
	0.13
	5200mm*450mm*350mm

	12
	温度传感器
	4 
	配件/材料
	2056.6
	0.13
	TS-910598220

	13
	压力传感器
	2 
	配件/材料
	2621.6
	0.13
	PT-8301D

	14
	压力传感器
	2 
	配件/材料
	2621.6
	0.13
	PT-9306B

	15
	溶液泵
	1 
	配件/材料
	33674
	0.13
	L-526H4-1015V-F-14/B4

	16
	油漆
	2 
	配件/材料
	542.4
	0.13
	专用

	17
	溶液测量共计
	1 
	配件/材料
	994.4
	0.13
	

	18
	氮气
	1
	配件/材料
	16950
	0.13
	

	19
	运费
	1 
	运费
	3390
	0.13
	

	合计金额
	436936.28
	

	                                                                                      报价单位签字盖章：






附件：项目实施方案
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项目实施方案

1、热电二分厂 1#、2#、3#热泵机组检查维修，对机组吸收器、蒸发器、冷凝器、发生器、溴化锂溶液换热器、凝结水换热器进行内部检查：
 1.1 对 1#、2#、3#热泵机组的吸收器、蒸发器、冷凝器、发生器进行气密性检测。检测方式为正压检测，通过通入氮气提高机组压力至 120kpa,观察 24h，判断压力波动情况，检查机组气密性。泄露传热管进行封堵，保证传热管气密性合格；
 1.2 对 1#、2#、3#热泵机组凝水换热器及溶液换热器进行检漏，并进行解体检查。如遇内部铜管泄露，需对泄露传热管进行封堵，使其恢复正常；
 1.3 3#热泵机组 PLC 控制系统恢复检查，确保 3#热泵就地系统数据能全部传输至 DCS 盘面；同时在机组启动时 PLC 控制系统信号能全部传输至热泵机组，确保机组所有程序正常 ;  （甲方负责， 乙方不报价）
 1.4 3#热泵机组组件二溶液泵更换，更换后确保系统恢复正常，溶液正常循环；
 1.5 一期 1#、2#、3#热泵机组温度、压力、液位检测探头检查及更换（冷凝器温度传感器 2 个；凝结水换热器压力传感器 2 个；发生器压力传感器 2 个；蒸汽入口温度传感器 1 个；凝结水出口温度传感器 1 个）；
 1.6 1#、2#、3#热泵的凝水换热器及溶液交换器进、 出口管道加装不锈钢球阀（DN80 和 DN65 各 6 个）；
2、结合 4#热泵机组现场条件，重新设计加工管式换热器替代原热泵机组自带板式换热器，恢复 4#热泵凝结水-溶液换热器：  （先更换 4#机组的看效果再决定换 5#机组）
 2.1 4#热泵凝结水-溶液换热器设计、更换、安装及检漏。其中，该凝结水-溶液换热器材质需为不锈钢材质安装方式为焊接，设计型号、压力、温度见下表。
换热器尺寸：长×宽×高≤5.5m×0.7m×0.7m
 2.1.1、换热面积： ≮60 ㎡。
 2.1.2、介质参数：换热介质为余热水，入口压力 0.1MPa，温度 110℃ , 被冷却后介质温度小于 70℃
 2.1.3、凝结水入口管径 DN150，凝结水出口管径 DN150。
 2.1.4、材质：材质：壳体 Q345R；管体:不锈钢无缝钢管（316L） ；管板：S31603+Q345R
 3、施工过程中涉及的保温拆除、脚手架搭建、管道拆除及连接、保温恢复等全部工作。

